REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MISTRETTA

(CITTA METROPOLITANA DI MESSINA)

PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTICO QUARTIERE CASAZZA
CON RECUPERO DI IMMOBILI -PRIMO STRALCIO-

Studic Tecnico Arch. Valeria CERAOLO Via G.le D. Maneri n. 6 98071 Capo D'Orlando (ME), C.F. CRL VLR 78A46 G273, P. IVA 02002470836
TelFax: 0941/811697, Cell. 3283468350, E-mall: valeria_ceraclo@yahoo.it

Esecutivo ai sensi dei D.Igs n. 50/16 e n. 56/17 e ss. mm. 1i.

ELABORATI

01) RELAZIONE TECNICA 25) PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
02) COROGRAFIA E STRALCIO PA.. 26) PIANO DJ SICUREZZA

03) STRALCIO CATASTALE E STRALCIO ORTOFOTO a) Notifica prefiminare

04) STRALCIO PIANO PARTICOLAREGGIATO b) Relazione generale

05) PLANIMETRIA SCALA 1:2000 c) Appendice scf]ede di sicurezza

06) PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO d) Fascicolo dellopera

07) PLANIMETRIA GENERALE ZONA D'INTERVENTO &) Diagramma di gantt (Cronoprogramma)
08) PLANIMETRIA RETE VIARIA E PARCHEGG f ) Incidenza manodopera

09) PLANIMETRIA RETE ELETTRICA E ILLUMINAZIONE )

10) PLANIMETRIA RETE TELEFONICA

11) PIANTE E PROSPETTO EDIFICIO DA DEMOLIRE
12) PIANTE EDIFICIO DA RICOSTRUIRE

13) PROSPETTI EDIFICIO DA RICOSTRUIRE

g) Costo della sicurezza

14) SEZIONI EDIFICIO DA RICOSTRUIRE
15) IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO DA RICOSTRUIRE
16) OPERE D'ARTE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI NI DELLA CFTTAY DL MISTRETEA (VE)
17) ELENCO DITTE E INDENNITA' DI ESPROPRIO e A 03201 -
18) ANALISI PREZZI Can riferimento alla relazione istrutoria in pa{i da}t{a,;l Sffg??
19)ELENCO PREZZ! parere favorevole ai snfp]:ﬂ?; ot ‘ﬁ%‘gﬁé—{m; e
20) COMPUTO METRICO f»wwm per Vimparto <ot W; st |
21) COMPETENZE TECNICHE s Respongafffis Lnivo det Procedivuenta
22) QUADRO ECONOMICO oo Liborto Ferac®)
23) SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO
24) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
IL. PROGETTISTA
(thck: VikeriaBeraoto)

Mistretta 1l 26/10/2018, Aggiornato al prezzario 2019 il 15/02/2019




Pag. 1

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

1.1.7.1

1.1.7.3

1.1.9.2

\Voci Finite senza Analisi

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano
anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo
meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di shancamento o, in mancanza
di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel
prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere,
condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e I'accatastamento delle materie lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso I'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e I'lmpresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a
parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonche gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie ¢
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuita poste a distanza media I'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kw

EURO DIECI/73

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano
anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo
meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza
di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel
prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere,
condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e I'accatastamento delle materie lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e I'lmpresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a
parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'lmpresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mm? e fino
a 20 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuita poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sara determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 c¢cm) fino ai
primi 300 m3 di materiale e sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta
sara riscontrata variazione delle classi di resistenza

EURO VENTINOVE/07

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso
interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone
e da mina, fino ad una profondita di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi
eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno,
escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso 1’innalzamento delle
materie a bordo scavo, incluso lo

€/metro cubo

€/metro cubo

10,73

29,07
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1.2.5.2

1.3.1

1.3.5

3.1.14

3.1.2.2

scarriolamento; compreso altresi ’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi
in contraddittorio tra la D.L. e I’impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
all'interno di edifici

EURO CENTOCINQUANTACINQUE/12

trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per
il ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
a parte.

- per ogni m? di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 — 1.1.6
—1.17-134-1411-1421-14.3-1.4.4 esequiti in ambito urbano

EURO ZERO/63

Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito urbano,
la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici risulti inferiore al
50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o con l'ausilio di martello
demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti oneri:trasporto a rifiuto con
qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle pubbliche discariche del Comune in cui si
eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo per distanze non superiori a 5 km, compreso, inoltre, I'onere di demolire
con ogni cautela a piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti
di fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e
ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume vuoto per
pieno sara fatta computando le superfici dei vari piani, e moltiplicando dette
superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito
sara preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di
copertura, o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano piu basso si fara
riferimento alla quota inferiore di demolizione, intesa fino all’estradosso della
fondazione). L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli
operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione provvisoria,
ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, lamiere, ripari, dovranno
computarsi con gli oneri della sicurezza.Escluso I'eventuale onere di accesso alla
discarica, da compensarsi a parte.
- per ogni m3 vuoto per pieno

EURO QUATTORDICI/87

trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 — 1.3.2 —
1.3.3 arifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica
del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di
tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso 1’eventuale onere di accesso alla
discarica da compensarsi a parte.
- per ogni m3 e per ogni km

EURO ZERO/42

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 16/20

EURO CENTOTRENTAQUATTRO/70

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito

€/metro cubo

€/mexkm

€/metro cubo

€/mc*km

€/metro cubo

155,12

0,63

14,87

0,42

134,70
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10

11

12

13

14

3.2.1.2

3.2.2

3.2.4

4.4.1.2

4.4.3

4.4.4

ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili:
per opere in fondazione per lavori edili C28/35

EURO CENTOSESSANTA/98

/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

EURO UNO/86

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresi ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la
pulitura, I'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

EURO TRENTAUNO/38

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso 1’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia.

EURO DUE/50

Perforazioni verticali del diametro di 250/300 mm per profondita fino a 30 m, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza o rocce di media durezza perforabili senza
I'impiego di corone diamantate eseguite con attrezzatura a rotazione in presenza di
fluidi di perforazione, a rotopercussione in presenza di fluidi di perforazione, a
rotopercussione con circolazione di aria o con altri sistemi idonei, in relazione alla
natura del terreno, compreso gli spostamenti dell'attrezzatura sui punti di
perforazione e I'allontanamento dei materiali di risulta, nonché ogni altro onere per
dare l'opera completa, escluso I'armatura, I'onere dell'eventuale uso del fluido
stabilizzante o del rivestimento provvisorio, e delle iniezioni di riempimento.
su aree che, a giudizio della direzione lavori e col supporto di dati geologici, non
sono accessibili alle macchine di cui sopra e pertanto devono essere eseguite con
sonde di perforazione

EURO SETTANTASEI/61

Sovrapprezzo alle perforazioni di cui all’art. 4.4.1.2 per attraversamenti di tratti di
roccia compatta, che richiedono I'impiego di corone a diamanti, previo esplicito
accertamento da parte della Direzione dei lavori, da applicare al solo tratto
interessato.

EURO TRENTAOTTO/30

Fornitura e posa in opera di armatura metallica (putrella o tubi) nei fori di cui all'art.
4.4.1 compresi gli oneri per i tagli occorrenti, per gli eventuali sfridi per assicurare e
mantenere la verticalita e la posizione baricentrica rispetto al foro per tutto il tempo
necessario per l'esecuzione della giunzione sia per l'indurimento della miscela
iniettata che viene compensata a parte, compresa altresi la fornitura di tutto il
materiale occorrente per l'unione quali bulloni, piastre, dadi, ecc., l'esecuzione
dell'unione a bocca foro con I'impiego di chiavi dinamometriche; compreso ancora
tutti i controlli che potranno essere richiesti e compresa pure la scapitozzatura della
testata per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare I'opera completa.

€/metro cubo

€/chilogrammo

€/metro
quadrato

€/chilogrammo

€/metro

€/metro

160,98

1,86

31,38

2,50

76,61

38,30
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15

16

17

18

19

20

21

22

4.4.5

5.1.12.2

5.2.1

6.1.2.2

6.4.2.2

7.1.2

7.1.3

8.3.8

EURO DUE/69

Esecuzione delle iniezioni di riempimento e consolidamento dei fori di perforazione
di cui all'art. 4.4.1 con miscela costituita da acqua, cemento ed additivi, nel rapporto
di cemento - acqua 2 a 1, fino ad un assorbimento massimo pari a due volte il
\volume teorico del foro.
- per ogni m di perforazione

EURO TRENTATRE/30

Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento,
delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformita ai disegni di progetto,
con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiacca, compreso il livellamento
del sottofondo , la colatura del cemento colorato e quanto altro occorrente per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.
dello spessore di 2,7 cm

EURO SETTANTANOVE/30

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 12 scelta, a tinta unica
0 decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi
speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la
completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a
perfetta regola d'arte.

EURO QUARANTACINQUE/25

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima
degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il
40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometrial
ben assortita, esente da materiale argilloso con I'onere dell'eventuale inumidimento
per il raggiungimento dell'umidita ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densita AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito urbano

EURO TRENTACINQUE/67

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di
rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio
fabbricante e sigla dell’ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa,
munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le
opere murarie ed ogni altro onere per dare I'opera finita a regola d'arte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

EURO QUATTRO/26

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti,
serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere,
composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO TRE/12

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o
profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.

EURO DUE/42

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due
battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con
\viti in ottone al contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con zanche
alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm,
struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8
cm, rivestita sulle due facce mediante fogli

€/chilogrammo

€/metro

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro cubo

€/chilogrammo

€/chilogrammo

€/chilogrammo

2,69

33,30

79,30

45,25

35,67

4,26

3,12

2,42
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23

24

25

26

27

28

29

9.1.3

9.14

11.1.3

11.3.1

13.2.17.4

13.2.18

14.1.1.2

di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con
listelli copri filo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8
cm, escluso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave,
accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie,
lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare I'infisso in opera a perfetta
regola d'arte.

EURO DUECENTOCINQUANTADUE/34

Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non
superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso I'onere per la formazione di
spigoli e angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO QUATTORDICI/88

Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina premiscelata a
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

EURO DODICI/40

Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in
dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e
metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe.
Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o
a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle
superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

EURO SEI/21

\Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura
delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

EURO QUINDICI/16

Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale, flangiate, in ghisa
grigia, per pressioni di esercizio PN 16 bar, con sfera in acciaio inox, complete di
maniglione in acciaio verniciato a forno, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia,
la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la valvola
perfettamente funzionante.
DN 100 mm

EURO CINQUECENTOTRENTAUNO/62

Fornitura, trasporto e posa in opera di centro di distribuzione tipo Gallo in ghisa
grigia per n. 12 prese idriche utenze, completo di saracinesca di chiusura comandata
da volantino superiore, compreso rubinetti da '2” e tappo di chiusura all'attacco di
ogni presa, compreso il pezzo a T in ghisa sferoidale a tre flange complete di
guarnizioni e bulloni, avente lo stesso diametro della rete cui € allacciato, compresa
la tubazione di collegamento alla suddetta rete, la riduzione e quanto altro necessario
di materiale e prestazioni per dare l'apparecchio completo a regola d'arte e
perfettamente funzionante.

EURO QUATTROCENTOCINQUE/86

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione
del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20;
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di
sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le
tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito. Sono compresi I'eventuale gancio a soffitto, gli accessori
per le

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

quadrato

€/cadauno

€/cadauno

252,34

14,88

12,40

6,21

15,16

531,62

405,86




Pag. 6

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

PrezzB Unit

30

31

32

33

34

35

14.1.3.2

14.1.9.2

14.3.17.26

14.3.17.30

14.3.19.2

14.3.20.1

giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
con cavo di tipo HO7Z1-K
EURO QUARANTATRE/20

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo
conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o HO7Z1-K di
sezione proporzionata al carico.Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo
necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere.
con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni
e dei fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito

EURO CINQUANTAQUATTRO/20

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con
neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale
in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15
del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la
perfetta sfilabilita, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con
rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di
protezione.
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti
e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio,
i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a
cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
monofase, conduttori di sezione 2,5mm?

EURO CINQUANTADUE/40

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEl EN 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 3x2,5mm?

EURO QUATTRO/15

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualitd R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(0)R16
0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEl EN 20-23.
Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti,
ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(0)R16 sez. 3x16mm?

EURO QUINDICI/50

Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in opera
completa di morsetti e capicorda.
sez. 35 mm?

EURO SEI/75

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
caldo in accordo alle norme

CEl 7-6, munito di bandierina con 2 fori @ 13 mm per allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x
400 x 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di
quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

€/metro

€/metro

43,20

54,20

52,40

4,15

15,50

6,75
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36

37

38

39

40

14.4.3.1

14.4.5.1

14.4.6.1

14.8.3.1

14.8.4.1

le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di
fissaggio.
lunghezza 1,5 m

EURO NOVANTA/90

Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello
scasso, il ripristino e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in
opera.
centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli

EURO OTTANTASETTE/80

IFornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEIl EN
60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza
e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori].
Icn=45kAcurvaC-1P+N- dal0a32A

EURO VENTIQUATTRO/20

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa
ed i collegamenti elettrici.
blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA

EURO SETTANTANOVE/70

Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare
per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera
d’acciaio e  rifrattore opale in  polimetilmetacrilato o di  tipo
lenticolare/microsprismatico. Dovra essere garantita una durata dei LED di 50.000 h
con rimanente 80% di flusso iniziale.L’efficienza dell’apparecchio minima dovra
essere di 100 Im/W (t=25°C) per apparecchi con rifrattore opale e 120 Im/W
(t=25°C) per quelli con ottiche lenticolari o microprismatiche. Il rifrattore opale in
polimetilmetacrilato, di tipo estraibile, dovra essere in grado di garantire una
diffusione omogena senza ombre o parti nere, mentre il rifrattore
lenticolare/microprismatico dovra garantire un UGR <19 e luminanza L65 <3000
cd/m? secondo la Norma UNI EN 12464:2011.L’apparecchio dovra avere un indice
di resa cromatica minima RA> 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K a scelta
dallaD.L..
E’ compreso il driver elettronico o dimmerabile Dali. L’apparecchio dovra garantire
un grado di protezione minimo 1P2X dal basso.
E compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la massima
sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio del controsoffitto o di
quanto necessario per il montaggio a plafone, del cablaggio e degli accessori elettrici
(fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero.
L efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla
sola sorgente luminosa.
ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a
4200 lumen. Driver Elettronico

EURO CENTOSETTE/20

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da
un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in
policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne 1’ingiallimento.
La plafoniera dovra possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti
minima IKO08, dovra essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente
80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio di 120
Im/W (t=25°C). Sono compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o
sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant’altro
necessario per dare

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

90,90

87,80

24,20

79,70

107,20
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41

42

43

44

45

14.8.11.7

14.11.8

14.13.1

15.1.5

15.1.8

I’opera finita a perfetta regola d’arte. Il prodotto dovra essere garantito per 5 anni dal
produttore. L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio,
e non alla sola sorgente luminosa.
armatura L=800mm Flusso luminoso da 1500Im a 3400Im. Driver Elettronico

EURO CENTOVENTIDUE/70

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e
ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe
minima IKO07 e con grado di protezione IP65.

L’apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in
controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con
autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in “Sola Emergenza (SE)”. Nel
caso di versione con autodiagnosi 1’apparecchio deve essere in grado di effettuare
I’autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione
dello stato attraverso LED ben visibili sull’apparecchio. Nel caso di versiong
centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che
remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al
funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad
onde radio o onde convogliate e 1’aliquota del bus di controllo se con controllo
filare.L’apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi
tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo,
ecc), eventuali scatole o cornici e quant’altro necessario per dare 1’opera finita a
perfetta regola d’arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo
fluorescente)

flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 3h - Autodiagnosi

EURO CENTOSESSANTAQUATTRO/70

Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11, realizzata con
linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie
media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per
garantirne la perfetta sfilabilita, fissata su supporti ogni 30 cm. Sono compresi la
scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in
tecnopolimero, la presa RJ11 del tipo con connettore a doppia morsettiera (IN/OUT)
, la minuteria ed ogni altro onere.
Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti
e i raccordi per cassetta.

EURO SESSANTASEI/30

Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare,
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione
del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per
garantirne la perfetta sfilabilita.
Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il
telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa coassiale di tipo
passante, comprensiva di eventuale resistenza terminali da 750hm, la minuteria ed
ogni altro onere.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e I'avvicinamento
del materiale di risulta al luogo di deposito.

EURO SESSANTASEI/00

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per
acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello,
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione
d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro
occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTODICIOTTO/77

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

122,70

164,70

66,30

66,00

318,77
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46

47

48

49

50

51

52

15.3.3

15.3.4

15.3.5

15.3.7

15.4.1.2

15.4.2.1

15.4.2.2

incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e
collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio
pulsante da 5 e 10 | compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con
viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione
d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, gia predisposti, € quanto altro occorrente
per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

EURO DUECENTOQUARANTACINQUE/43

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con
cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta
funzione bide con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura
comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti
idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione, i rosoni, I'attacco alla
parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare
I'opera funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO MILLESEICENTOQUINDICI/40

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto
elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del
lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee
principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia
predisposti, di ventilazione, compreso altresi le cannotte, i rosoni, le opere murarie
ed ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

EURO MILLEOTTOCENTOTRENTASEI/12

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita
in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore
a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTOOTTANTASETTE/57

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO DUECENTOSETTANTATRE/72

Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per I’identificazione utenza e raccorderia di
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entitd) ed ogni altro onere ed
accessorio per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo é
comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone
cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua.
con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm

EURO CENTO/58

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC
conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e
raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entita) e quanto altro occorrente per dare I'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI
EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque bianche

EURO OTTANTAUNO/37

Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

245,43

1.615,40

1.836,12

387,57

273,72

100,58

81,37
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53

54

55

56

57

58

15.4.4

15.4.6.1

15.4.9.1

15.4.10

15.4.11.2

15.4.13.2

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC
conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e
raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entita) e quanto altro occorrente per dare I'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI
EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque nere

EURO OTTANTAOTTO/08

IFornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” compreso
ogni onere e magistero.
EURO VENTITRE/80

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman),
per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera in traccia o in vista,
per impianti idrici e solo in vista per impianti di distribuzione gas, secondo le
prescrizioni della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa (tranne in
impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e
gas per temperature e pressioni idonee alle condizioni d’uso. E compreso e
compensato nel prezzo 1’onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli
staffaggi, dei punti fissi, le filettature, le opere murarie (solo per tubazioni
sottotraccia) anche quelle per 1‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o
materiali similari, ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera completa ¢
funzionante a perfetta regola d’arte.
per tubi correnti in vista o in cunicolo

EURO DIECI/10

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno
in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densita (PEAD), per,
fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei
per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954
- classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttivita termica
0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura
d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni
riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle
giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o
blocco automatico, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta
regola d'arte.
per diametro DN 16x11,6 mm

EURO DIECI/41

Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a

norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2” corredato di

rubinetto a saracinesca in ottone Ot 58 con premistoppa in tubetto algoflonato.
EURO QUARANTATRE/65

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50
cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero
per dare I'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata

EURO TRENTAQUATTRO/78

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente,
pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 100 mm

€/cadauno

€/cadauno

€/chilogrammo

€/metro

€/cadauno

€/metro

88,08

23,80

10,10

10,41

43,65

34,78
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59

60

61

62

63

64

65

15.4.15.4

15.4.23

15.4.24

18.1.2

18.1.3.1

18.6.1.1

18.6.2.1

EURO VENTISEI/34

Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in polietilene alta
densita installati per elettrofusione o saldatura testa a testa, compresi i pezzi speciali,
incluse le opere murarie di apertura e chiusura tracce, i collari, i punti fissi, le
aperture di fori nei solai, le prove di tenuta e la pulizia, e quanto altro occorra per
dare lI'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
per diametro di 90 mm

EURO DICIANNOVE/29

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo ricolmamento, il
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di
10 cm, compreso sigillature, e la copertura per l'ispezione con lastra di travertino
minimo da cm 2, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO CENTOVENTIUNO/36

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento
vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime
50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il
calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di
10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO SESSANTAOTTO/88

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da
effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione o
pozzetti stradali, fino ad una profondita di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo,
compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m?
cadauno, compreso I’innalzamento delle materie a bordo scavo, e il succesivo
carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per
dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.

EURO CENTOVENTITRE/56

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione
garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm,
escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voce 18.1.2,
compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore
di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli
stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito
incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare lI'opera completa a perfetta
regola d'arte.
per pozzetti da 40x40x50 cm

EURO CENTOQUINDICI/16

Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo &
resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con
isolamento fino a 1 kV di sezione da 1x4 mm?2 a 1x120 mm?, compresi stampo
preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetto di giunzione ed
ogni altro onere e magistero per dare I’opera completa a perfetta regola d'arte.
sezione del cavo fino a 16 mm?

EURO TRENTASETTE/70

Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo
a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con
isolamento fino a 1 kV di sezione da 1x4 mm?2 a 1x120 mm?, compresi stampo
preformato, resina epossidica o gel polimerico reticolato, morsetti di giunzione,
nastro ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera completa a perfetta regola
d'arte.

per cavo principale di sezione fino a 16 mm?

€/metro

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

€/metro cubo

€/cadauno

€/cadauno

26,34

19,29

121,36

68,88

123,56

115,16

37,70
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66

67

68

69

18.7.2.3

18.7.2.4

21.5.14

4.1.1.1

EURO CINQUANTATRE/73

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppia
parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

cavidotto corrugato doppia camera D=63mm

EURO QUATTRO/90

Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato doppia
parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o uguale a
450N, comprensivo di sonda tiracavi e manicotto di giunzione e quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

cavidotto corrugato doppia camera D=90mm

EURO CINQUE/90

Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per,
appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e
magistero.

- per ogni m2 di superficie effettiva

EURO VENTITRE/80

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali,
tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi
montaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le
apparecchiature pronte alla lavorazione, smontaggi e allontanamento a fine lavori.
Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 -
4.16-4112-4113-421-431-441-451
per trivella autocarrata - gommata

EURO DUEMILANOVECENTOCINQUANTA/83

€/cadauno

€/metro

€/metro

€/metro
quadrato

€/a corpo

53,73

4,90

5,90

23,80

2.950,83
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70

71

72

73

74

75

76

AP.1

AP.2

AP.3

AP.4

AP.5

AP.6

AP.7

\Voci Finite con Analisi

Fornitura, trasporto e collocazione di pavimentazione stradale costituita da selci in
pietrame arenaria locale, di natura quarzarenitica, provenienti da cave autorizzate,
delle dimensioni minime degli elementi di 225 cmg. e dello spessore non inferiore a
cm. 10, lavorati sulla faccia vista, a spacco di cava, leggermente bombato con gli
spigoli smussati, posti in opera su cuscinetti di malta cementizia di adeguato
spessore a g.li 4,00 di cemento, a riquadri delle dimensioni di 100X100 cm.circa,
delimitati da guide fornite a parte, e secondo le tipologie di progetto, su idoneo
massetto di cemento e rete di acciaio elettrosaldata da computarsi a parte, compresa
la boiaccatura e la perfetta sigillatura dei giunti con malta cementizia,a g.li 4,00, la
perfetta pulitura delle superfici a vista ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Il pietrame dovra' avere le seguenti caratteristiche meccaniche:
-peso per unita' di volume 2500 kg/mc
-resistenza a compressione 140 N/mmq
-resistenza a compressione dopo gelivita 135 N/mmgq
-coefficiente di usura per attrito radente 3,725 mm
-coefficiente di rottura per flessione 10,04 N/mmq
-coefficiente di rottura per urto 3,40 kg/m

EURO CENTOVENTI/70

Fornitura e collocazione di mensola a muro completa di lanterna e lampada a LED
equivalente a 150 W, realizzata in ghisa a unica fusione del tipo Neri mod. M/12
come da disegno allegato al progetto. La parte ornamentale ¢ fissata a un montante in
acciaio zincato a caldo del diametro di cm. 3,4 lungo cm 100, dotato all'estremita di
un attacco per il fissaggio del corpo illuminante, nella pate iniziale di morsetto per la
messa a terra e di un'asola per I'entrata all'interno del tubo del cavo elettrico. In cima
alla mensola sara installata una lanterna, in alluminio pressofuso tipo Neri mod. LA
800/cr di dimensioni H cm 74, larghezza cm 39, composta da un quadriponte
provvisto di sedi per l'alloggiamento dei cavi elettrici di alimentazione e per il
fissaggio del portalampada e di un foro per I'attacco al sostegno. Il telaio centrale &
in unico pezzo, privo di sportello e il caminetto dotato di appositi fori per il ricircolo
dell'aria incernierato al telaio centrale dotato di un riflettore stampato in lamiera di
alluminio verniciato color bianco con vernici resistenti al calore. Completa in opera
compreso tutto quanto necessario per l'allaccio alla rete e quanto altro necessario per
dare la mensola funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO MILLEDUECENTOOTTANTANOVE/00

Fornitura, trasporto e realizzazione di tutto il materiale per eseguire un allaccio
idrico, di qualsiasi lunghezza, completo di: scavo a sezione obbligata, fornitura
tubazioni, accessori, riduzioni, ripristino e quanto necessario per dare l'opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO CENTOOTTANTAOTTO/00,

Fornitura trasporto e realizzazione di tutto il materiale per la realizzazione di un
allaccio di qualsiasi lunghezza, per erogazione energia elettrica, fino al punto
contatore, tutto compreso niente escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

EURO CENTOOTTANTADUE/00

Fornitura, trasporto e realizzazione allaccio fognario, di qualsiasi lunghezza,

completo di: scavo a sezione obbligata, fornitura tubazioni, accessori, sifone,

ripristino e quanto necessario per dare I'opera funzionante a perfetta regola d'arte.
EURO CENTONOVANTAOQOTTO/00

Fornitura, trasporto e realizzazione di un allaccio, di qualsiasi lunghezza, per il
servizio telefonico, fino al dispositivo principale, tutto compreso niente escluso, per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

EURO CENTOVENTISEI/00

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato
cementizio armato vibrato dalle dimensioni interne di cm 80*80*80,

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

120,70

1.289,00

188,00

182,00

198,00

126,00
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77

78

79

80

81

82

83

84

AP.8

AP.9

AP.10

AP.11

AP.12

AP.13

AP.14

AP.15

costituito da fondello e comprensivo il conglomerato cementizio per l'assestamento
sul terreno, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOSESSANTAQUATTRO/35

Fornitura, trasporto e posa in opera impianto autonomo condizionatore d'aria split
-INVERTER- composto da una unita esterna (pompa), collocata in apposito semi
alloggio ricavato nel muro di tampognamento, e da due unita interne per l'uscita
dell'area calda/fredda, capacita non inferiore a 18000 Btu/h, completo di: - telaio di
appoggio unita esterna, fissato alla parete con viti ad espansione; -fissaggio unita
interna, alla parte; -tubo corrugato in pvc per convogliamento condensa;
-collegamento con l'impianto elettrico; -gas refrigerante, il tutto per dare il
macchinario completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO MILLESEICENTO/00

Operaio Comune
EURO VENTIOTTO/00

Operaio qualificato
EURO TRENTA/Q0

Operaio specializzato
EURO TRENTADUE/00

Realizzazione muro di tampognatura esterna, con elementi irregolari in pietra
arenaria quarzarenitica, tipo Mistretta, aventi spessore non inferiore a 15 cm.e una
faccia lavorata a mano con punta di scalpello e martello, bombata e con spigoli
smussati, posti in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 32.5 R a
qualsiasi altezza, compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa, compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o
cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, la sistemazione dei giunti (stilatura)
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/00

Fornitura, trasporto e posa in opera di gradini in pietra arenaria quarzarenitica di
Mistretta, delle dimensioni minime di cm 16x20, con le faccie a vista bucciardate e
della lunghezza non inferiore a cm. 40 il tutto in opera compreso l'onere della
sigillatura dei giunti, tagli, sfridi, trasporto a pié d'opera ed ogni altro onere
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO CENTOTRENTASEI/80

Fornitura e posa in opera di guide, catene e rifasci per pavimentazioni stradali,

provenienti da cave autorizzate, in pietrame locale arenaria quarzarenitica di

Mistretta, della larghezza minima di cm. 20, della lunghezza non inferiore a cm. 40 e

dello spessore minimo di cm. 10, a spacco di cava, lavorati a puntillo grosso sulle

facce a vista, posti in opera su massetto di malta di adeguato spessore a q.li 4.00 di

cemento, su idoneo massetto di cemento e rete elettrosaldata da computarsi a parte,

compresa la boiaccatura e la sigillatura dei giunti con malta a g.li 4.00, la perfetta

pulitura delle supefici a vista, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte.

Il pietrame dovra' avere le seguenti caratteristiche meccaniche:

-peso per unita' di volume 2500 kg/mc

-resistenza a compressione 140 N/mmq

-resistenza a compressione dopo gelivita 135 N/mmq

-coefficiente di usura per attrito radente 3,725 mm

-coefficiente di rottura per flessione 10,04 N/mmq

-coefficiente di rottura per urto 3,40 kg/m- caratteristiche meccaniche del pietrame
EURO CENTOVENTI/30

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno castagno per finestre e porte-finestre,
a vetri, ad una o piu ante o0 a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a
cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi
spessore 0 con contro telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con
cerniere del tipo pesante in numero di due

€/cadauno

€/cadauno

€/ora

€/ora

€/ora

€/metro
quadrato

€/metro

€/metro

164,35

1.600,00

28,00

30,00

32,00

264,00

136,80

120,30
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85

86

87

AP.16

AP.17

AP.18

per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di
porta-finestra. 1l serramento dovra garantire le seguenti prestazioni:classe di
permeabilita all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN
12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN
10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto
indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre
dovra garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M.
pubblicato in G.U.del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo:lo
scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la
battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i
lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni per il
fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per
chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette
incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e compassi
in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai
raggi UV per la tenuta termoacustica, nonché la verniciatura con due mani di vernice
trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare
I'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. - Superficie minima di
misurazione: 0,9 m2,
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m2/K) - Sezione 80
mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon
N.B. il suddetto Serramento ha la stessa tipologia dell'infisso riportato nel prezzario
della regione sicilia all'articolo 8.3.2.4 con la differenza che questo serramento deve
essere in legno di castagno.

EURO SEICENTOCINQUANTA/00

Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, in legno di castagno, con
marcatura CE secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e
oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e smussati su
quella interna, con specchiature cieche in due o piu riquadri di compensato dello
spessore di 6 mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la
\verniciatura con due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché
ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. -
Superficie minima di misurazione m2 1,20 cadauno.
N.B. il suddetto sportello ha la stessa tipologia di quello riportato nel prezzario della
regione sicilia all'articolo 8.3.3 con la differenza che questo sportello deve essere in
legno di castagno.

EURO DUECENTOCINQUANTA/00

Fornitura e posa in opera di architravi, soglie e piedritti, con pietra arenaria di natura

quarzarenitica di Mistretta provenienti da cave autorizzate, dalle dimensioni minime:

piedritti sezione da 20x20 e lunghezza da cm 80; architrave sezione da cm 20x20 e

lunghezza pari alla larghezza dell'infisso piu cm. 40 per l'appoggio; soglia sezione da

cm 10 e larghezza pari alla larghezza del muro pitu cm 10, nonché lunghezza pari al

50% della lunghezza dell'architrave. Le faccine a vista devono essere bucciardate e

gli spigoli leggermente smussati. quanto sopra devono essere posti in opera con

adeguata malta cementizia o prodotti di ultima generazione, concordati

preventivamente con la D.L., & compresa la sigillatura dei giunti con malta a q.li

4.00, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Il pietrame dovra' avere le seguenti caratteristiche meccaniche:

-peso per unita' di volume 2500 kg/mc

-resistenza a compressione 140 N/mmq

-resistenza a compressione dopo gelivita 135 N/mmq

-coefficiente di usura per attrito radente 3,725 mm

-coefficiente di rottura per flessione 10,04 N/mmq

-coefficiente di rottura per urto 3,40 kg/m- caratteristiche meccaniche del pietrame
EURO CENTOOTTANTADUE/00

Dismissione di pavimentazione stradale di qualsiasi natura e consistenza, compreso
il sottostrato in conglomerato cementizio, anche armato con rete elettrosaldata,
eseguito anche con lausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello
demolitore), comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

650,00

250,00

182,00
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88

AP.19

nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati
quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e
chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di
scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del
quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio
che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della dismissione,
compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare
(pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della
esecuzione dei nuovi servizi, compreso il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto
del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito
nellambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o
dall'’Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di
risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare
le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione dei percorsi
pedonali e dei passaggi necessari per consentire I'accesso alle abitazioni da parte dei
residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori,
la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti
danneggiati a seguito delle demolizioni, incluso ogni altro onere e magistero per
eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

EURO UNO/21

Fornitura trasporto e posa in opera di aspiratore elicoidale per espulsione aria diretta
\verso l'esterno, con chiusura automatica con l'accensione della luce elettrica,
alimentazione 230 V, potenza assorbita 20 W, portata 175 cm/h, pressione massima
45 Pa, completo di accessori per il montaggio a parete, collegamenti elettrici,
cablaggio e tutto quanto necessario dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOSESSANTAUNO/76

N.B.: GLI IMPORTI DEI PREDETTI ANALISI PREZZ1 SONO
COMPRENSIVI DELLE SPESE GENERALI PARI AL 15% ED UTILE DI
IMPRESA NELLA MISURA DEL 10% PER UN TOTALE DEL 26,50%-

€/metroquadrat
oxcentimetro

€/cadauno

1,21

161,76
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1.1.4.2

3.1.1.2

3.1.3.2

3.1.3.10

\Voci Finite senza Analisi

Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito urbano,
eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore
a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque
calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle
delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle
superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su
mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla
distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'impresa), il confezionamento dei
cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera completa
a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e fino a
10 N/mm?2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuita poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm,
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45
kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sara determinata
su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai
primi 300 m3 di materiale e sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta
sara riscontrata variazione delle classi di resistenza

EURO NOVE/35

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
per opere in fondazione con C 12/15

EURO CENTOVENTIOTTO/18

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XAl, (UNI 11104 ), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI
11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione
XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili:
per opere in fondazione per lavori edili C28/35

EURO CENTOSESSANTA/88

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d’esposizione XC3, XDI1, XAl, (UNI 11104 ), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI
11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d’esposizione
XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei
getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura.

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

9,35

128,18

160,88
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3.2.1.1

3.3.1.1

3.3.2.1

2.3.1.1

12.1.8.2

- Per opere in fondazione per lavori edili:
- Per opere in elevazione per lavori edili:
per opere in elevazione per lavori edili C28/35
EURO CENTOSETTANTAUNO/77

/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
per strutture in cemento armato intelaiate

EURO DUE/05

Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un
massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2 , avente le caratteristiche
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori
opera e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di
classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e
compensati nel prezzo: l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico
utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi
sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva
rimozione, 1'onere dell’assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle
nmorme vigenti in materia, i puntelli di sostegno d’altezza non eccedente i 4,00 m dal
piano d’appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a
regola d'arte, esclusa I’eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove
aggiuntiva dell’armatura trasversale regolamentare.
per luci fino a 6,00 m

EURO SETTANTA/27

Formazione di solaio piano collocato in opera inclinato con inclinazione maggiore di
10° e fino a 35° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato
cementizio semplice o precompresso e laterizi, o blocchi di conglomerato leggero,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m?2 avente le caratteristiche
prescritte dalle vigenti norme di legge, eseguito con elementi confezionati fuori
opera e successivamente posti in opera con la caldana in conglomerato cementizio di
classe C 20/25 dello spessore minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm. Compresi e
compensati nel prezzo: I'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico
utile netto previsto, gli eventuali travetti aggiuntivi per sostegno dei tramezzi
sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva
rimozione, 1'onere dell’assistenza alle prove statiche e alle verifiche previste dalle
norme vigenti in materia, la centinatura di sostegno d’altezza non eccedente i 4,00 m|
dal piano d’appoggio della stessa e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a
regola d'arte, esclusa I’eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove
aggiuntiva dell’armatura trasversale regolamentare.
per luci fino a 6,00 m

EURO SETTANTAOTTO/89

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per,
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame
idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
con materiali provenienti da cava

EURO CINQUANTANOVE/51

Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da pannello
monolitico strutturale in alluminio sia all'intradosso che all'estradosso integrato da
correntino porta tegole in acciaio perforato rivestito con lega di alluminio - zinco -
silicio, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica
rigida a cellule chiuse di densita non inferiore a 38 kg/m3, autoestinguente classe 0-2
(D.M. 26-06-84 e D.M. 03-09-01) e euro classe F (EN 13501-1) con conducibilita
termica minima lambda D pari a

€/metro cubo

€/chilogrammo

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro cubo

171,77

2,05

70,27

78,89

59,51
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0,025 W/m2K (secondo la horma UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata, per
i seguenti spessori:
spessore 80 mm con Rd non inferiore a 3,20 m2K/W
EURO SESSANTASEI/78]  €/metro 66,78
quadrato
12.4.1.5 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta
bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc.
compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed
ogni altro onere ed accessorio.
con tegole tipo Coppo siciliano
EURO QUARANTANOVE/45]  €/metro 49,45
quadrato
2.2.1.1 [Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m? di sabbia,
compreso I’onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore di 8 cm
EURO VENTIOTTO/02 €/metro 28,02
quadrato
12.2.3 Fornitura e posa in opera di isolamento termo — acustico applicato su pareti verticali
0 nella intercapedine delle murature, eseguito con pannelli rigidi di polistirene
espanso, dello spessore non inferiore a 30 mm, di peso specifico non inferiore a 200
N/m3, in opera compreso preparazione delle pareti, giunzioni, sfridi, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d‘arte.
EURO NOVE/50 €/metro 9,50

quadrato




