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M.T.R. Meccanica Terre e Rocce del dott. geol. FILIPPO FURIA
Via Cristoforo Colombo, 69 - TROINA (ENNA) tel. + 39 0935 657178 fax + 39 0935 657433

Laboratorio Geotecnico Autorizzato "SETTORE TERRE" dal 2006
Rinnovo STC n°7154 del 28/10/2014

COMMITTENTE: Comune di Mistretta

LOCALITA' LAVORO: Mistretta (ME)

CANTIERE: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per
finalita turistico ricettive

Nel mese di agosto il Dott. Geol. Fabio Nicita, in nome e per conto del Comune di Mistretta, ha
consegnato presso i locali di questo laboratorio n® 2 campioni di terreno da sottoporre a prove
geotecniche.

Le prove richieste sono state trascritte nel Verbale di Accettazione n. 3504 del 09/08/2018.

In laboratorio, i campioni sono stati aperti e catalogati. Essi sono stati sottoposti a prove
geotecniche atte ad individuare le caratteristiche fisiche e meccaniche.

Prima di eseguire le prove, si & verificata la compatibilita delle stesse con le caratteristiche
litologiche dei terreni. Verificata positivamente la conformita si & proceduto all’esecuzione delle
prove.

Le prove sono state eseguite adottando le nozioni tecniche riportate nel Registro “Procedure
tecniche” in dotazione al personale del laboratorio. Le procedure tecniche sono conformi alle
specifiche piu ricorrenti (ASTM, BS, UNI).

| rapporti di prova sono qui di seguito riportati.

Lo sperimentatore delle prove & il geom.
Il presente plico & costituito da n. 25 fogli di lavoro Giuseppe Misuraca.
numerati per ogni singolo certificato. Lo sperimentatore delle prove & il geom.
Silvestro Lo Presti.

certified

Troina 29/08/2018
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato " SETTORE TERRE" dal 2006
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Meccanica Terre e Rocce del dott. Filippo Furia
Via C. Colombo n 69 - 94018 Troina (EN)
tel. + 39 0935 657178

| Pagina 1di 1

[Verbale accettazione N.

3504 del

9/8/2018 Certificato N. 66498  del 29/8/2018 |

Committente: Comune di Mistretta

Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME)

Progetto /Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per
finalita turistico ricettive

Localita Prelievo Campione :

Sondaggio: S 1 Campione:
Classe di Qualita Dichiarata: Q 1

Mistretta (ME)

C 2 prelevato da: m

C.F./ Part.iva 01210220834

2,80 am 3,00

Tipo di contenitore: fustella in acciaio a pareti sottili

Descrizione visiva: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prove effettuate sul campione
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Q4  (disturbato)

Q.5 (rimaneggiato)

[REP. 3460 |

I Data inizio prova:

09/08/2018 _ Datafine prova:  09/08/2018 |
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato " SETTORE TERRE" dal 2006
Rinnovo STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC

|Verbale accettazione N. 3504 del 9/8/2018 Certificato N. 66499 del 29/8/2018 |

Committente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834

Progetto / Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per
finalita turistico ricettive

Localita Prelievo Campione : Mistretta (ME)

Sondaggio: S 1 Campione: C2 prelevato da: m 280 am 3,00

Classe di Qualita Dichiarata: Q 1 Tipo di contenitore: fustella in acciaio a pareti sottili
Descrizione visiva: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza

MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA
(N12-UNI-10008)

Misura1 Misura2 Misura3

Massa Tara [g] 5,12 5,33 5,75
Massa Tara + massa campione umido [g] 313,61 353,32 369,53
Massa Tara + massa campione secco [g] 288,85 326,02 340,65
Contenuto d'acqua [%)] 8,73 8,51 8,62
Contenuto medio d'acqua [%] 8,62

|REP.[ 3460 | [Data inizio prova: 09/08/2018  Data fine prova: _ 10/08/2018
Nota:
Firma Direttgre Laboratorio Fj Sperimentatori
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato " SETTORE TERRE" dal 2006

Rinnovo STC n°7154 del 28,’10/_2014 ai sensi della Circ. Min. 761_8."STC

|Verbale accettazione N. 3504 del 9/8/2018 Certificato N. 66500 del 29/8/2018

Committente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834

Progetto /Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per
finalita turistico ricettive

Localita Prelievo Campione : Mistretta (ME)
Sondaggio: S 1 Campione: C2 prelevato da: m 280 am 3,00

Classe di Qualita Dichiarata: Q 1 Tipo di contenitore: fustella in acciaio a pareti sottili
Descrizione visiva: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza

MISURA DEL PESO DELL'UNITA DI VOLUME
(B.S. 1377 - 1990 Part. II - metodo delle misurazioni lineari )

Misura1 Misura2 Misura3

Altezza media provino [cm] 2,00 2,00 2,00
Diametro medio provino [cm] 6,77 6,77 6,77
Massa provino [g] 145,53 142,78 144,09
Volume Provino [cm® 72,00 72,00 72,00
Peso dell'unita di volume [KN/m?] 19,820 19,446 19,624
» Peso medio dell'unita di volume [KN/m’] 19,63

|REP.| 3460 | |Data inizio prova: 09/08/2018  Data fine prova: _ 09/08/2018

Nota:
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|Verbale accettazione N. 3504 del 9/8/2018  Certificato N. 66501 del 29/8/2018 |

Committente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834

Progetto /Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per
finalita turistico ricettive

Localita Prelievo Campione : Mistretta (ME)
Sondaggio: S 1 Campione: C2 prelevato da: m 280 am 3,00

Classe di Qualita Dichiarata: Q 1 Tipo di contenitore: fustella in acciaio a pareti sottili
Descrizione visiva: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza

MISURA DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI
(ASTM D 854)

Misura1 WMisura2

Massa picnometro [g] 99,54 82,54
Massa picnometro + massa campione secco [g] 146,69 121,10
Massa picnometro + massa campione secco + acqua [g] 378,42 305,97
Massa picnometro + massa acqua [g] 348,63 281,68
Temperatura di prova [°C] 24,0 24,0

Peso specifico dei grani alla temperatura di prova [KN/m3] 26,611 26,481

Peso specifico dei grani riferito al peso specifico dell'acqua
Mtemperatura di20°C 2,718 2,705

NS

Y

f o ospeclﬂ%\yel grani alla temperatura di 20°C [KN/m3] 26,593
- | £ .; IRIO \ x1
OTECNICO ' |
erisim;e :W ssima dei grani 0,425

ova A

IREP.] 3460 j |Qata inizio prova: 10/08/2018 Data fine prova: 11/08/2018 |
Nota:

Firmajli
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Via C. Colombo n 69 - 94018 Troina (EN)
Telefono + 39 0935657178 Partita LlV.A. 00602230864

Laboratorio Geotecnico Autorizzato "SETTORE TERRE" dal 2006
Rinnovo STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC
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Verbale Accettazione N. 3504 Del 09/08/2018 Certificato N. 66502 Del 29/08/2018

Committente: COMUNE DI MISTRETTA
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./P.IVA: 01210220834

Progetto/Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per finalita turistico

ricettive

Localita Prelievo Campione: MISTRETTA (ME)
Sondaggio: S1 Campionen® C 2 Prelevato da m. 02,80 a m. 03,00

Classe di Qualita Dichiarata: Q1 Tipo contenitore: Fustella in acciaio a pareti sottili
Descrizione Campione: LIMO ARGILLOSO SABBIOSO

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA
(ASTM D 2435-80 test method A)

Tipo di Attrezzatura impiegata: Edometro a fulcro mobile
CARATTERISTICHE FISICHE DEL PROVINO

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE INIZIALI DEL PROVINO E MODALITA' DI PROVA

Contenuto d'Acqua iniziale 8,6 % Contenuto d'Acqua finale 123 %
Peso dell'Unita di Volume iniziale 19,630 kN/m3 Peso dell'Unita di Volume finale 22,378 KkN/m3
Peso Unita di volume secco iniziale | 18,072 kN/m3 Peso Unita di volume secco finale 19,923 kN/m3
Indice dei Vuoti iniziale 0,471 Indice dei Vuoti finale 0,334

Grado di Saturazione iniziale 49,639 % Grado di Saturazione finale 100 %
Peso Specifico dei grani* 2,710 * Valore Medio Campione

|Altezza Media | 2,00 cm IlDiamerro medio | 5,046 cm ”Volume medio l 40,00 cm 3 |
ITemperatura diprova |  24°C ||Altezza Cella Edometrica | 2cm ||Carico di Base [5 kPa |
ITipo di Campione IIndisturbato I
Comportamento del Campione durante Cedimenti regolari
la fase iniziale di immissione in acqua
Tensione Normale Cedimenti Cumulativi Ah/h Indice dei
[kPa] [mm] [%] Vuoti
24,52 0,070 0,350 0,4655
49,04 0,200 1,000 0,4559
98,08 0,420 2,100 0,4397
196,16 0,730 3,650 0,4169
392,32 1,130 5,650 0,3875
784,64 1,600 8,000 0,3530
1.569,28 2,200 11,000 0,3088
784,64 2,160 10,800 0,3118
392,32 2,100 10,500 0,3162
196,16 2,060 10,300 0,3191
98,08 2,000 10,000 0,3235
49,04 1,920 9,600 0,3294
24,52 1,850 9,250 0,3346
[REP. 3460 | |Datainizio Prova: 09/08/2018 Data Fine Prova: 29/08/2018 |

Nota: Riconoscimento visivo: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza
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Via C. Colombo n 69 - 94018 Troina (EN)
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato "SETTORE TERRE" dal 2006
Rinnovo STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC

Verbale Accettazione N. 3504 Del 09/08/2018 Certificato N. 66502 Del 29/08/2018

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA
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[REP. 3460 | |Datainizio Prova: 09/08/2018 Data Fine Prova: 29/08/2018 |

Nota: Riconosgimento visivo: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato "SETTORE TERRE" dal 2006
Rinnovo STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC

Verbale Accettazione N. 3504 Del 09/08/2018 Certificato N. 66502 Del 29/08/2018

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA

(Curva di compressibilita: Deformazione Verticale - Tensione verticale efﬁcace (co'v)) - 71

Tensione Verticale Efficace [kPa]
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[REP. 3460 |  |pata inizio Prova: 09/08/2018 Data Fine Prova: 29/08/2018 |

Nota: Riconoscimento visivo: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza




Meccanica Terre e Rocce del dott. Filippo Furia Pagina 4 di 4
Via C. Colombo n 69 - 94018 Troina (EN)
Telefono + 39 0935 657178 Partita |V.A. 00602230864

Laboratorio Geotecnico Autorizzato "SETTORE TERRE" dal 2006
Rinnovo STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC

| Verbale Accettazione N. 3504 Del 09/08/2018 Certificato N. 66502 Del 29/08/2018

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA

(Diagramma cedimenti - radice quadrata tempi) Tabella Dati
Tempi | Cedimenti
Radice Quadrata Tempi [min] (min) | (mm/100)
50 0,10 55,00
| 0,25 57,00
0,50 59,00
1,00 61,00
2,00 63,00
4,00 65,00
55 8,00 66,00
r 15,00 67,00
30,00 68,00
60,00 69,00
120,00 70,00
— 240,00 71,00
S 60 480,00 72,00
= [ 720,00 72,50
£E | 1.440,00 73,00
"E |
43}
E
o
8 65 \

35 40 45

I Tensione di Consolidazione kPa 196,16

[REP. 3460 | |Datainizio Prova: 09/08/2018 Data Fine Prova: 29/08/2018 |

Nota: Riconoscimento visivo: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza

#ﬁap_pratorio
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato " SETTORE TERRE" dal 2006 Rinnovo;
STg_ri?1‘54l Qel 2_&_31’1 Q!ZOM ai_ _s_t_ensi dglla Cirrc.r Min. 761 BISTC

[ Verbale accettazione N. 3504 del 9/8/2018 Certificato N. 66503

del 29/8/2018 |

Committente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834

Proaetto / Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per finalita turistico

ricettive

Localita Prelievo Campione : Mistretta (ME)

Sondaggio : S1 Campione: 83! prelevato da: m 2,80 am 3,00

Classe di Qualita Dichiarata: Q 1 Tipo di contenitore: fustella in acciaio a pareti sottili

Descrizione visiva: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza

DETERMINAZIONE VELOCITA' DI TAGLIO
(RACCOMANDAZIONI AGI 1994)

’ﬂovino n°l tensione normale 98,067 KN/m? —| IProvino n°2 tensione normale 196,13 KNImZI
gradino di carico cedimento finale gradino di carico cedimento finale
49,03 KN/m2 39 mm/100 49,03 KN/m2 42 mm/100
98,07 KN/m2 81 mm/100
Provino 1 t ced. Provino 2 t ced.
0,45 min  mm/100, 06 min  mm/100)
A 0,1 | 48 01 | 92
05 0,25 | 51 088 025 | 95
05 | 54 ) 05 | 98
L 1 57 1 102
- 2 | 60 || ies 2 | 105
E \ 4 | 83 ||f 4 | 108
2 i 9 66 i 9 | 112
H 16 | 68 o 16 | 115
07 25 | 70 T 25 | 117
60 | 72 i 60 | 119
o8 X 120 | 74 “‘“-\v- 120 | 121
* L3 240 | 75 125 : 240 | 123
08
00 500 1000 100 2000 2500 3000 oo 400 | | 480 | 76 i% V) 480 | 124
N 720 7? 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 720 1 25
== 7 {min) 1440 78 Vt_lmln] 1440 | 126
'30) tensione normale 294,20 KN/m® |
dino dicarico. cedimento finale
49,03 KNm2 ¥\ 45 mm/100
' Va\ 84 mm/100
e A ENY Vv
f3KNim2 O |~ 131 mmA00 . t1oo t
ECNICO 3| provino 1 - arer o 0:008
ety /{f *’f{ovlno 3 t ced.
-,53/ g‘nn mm/100f
i A | 140
* 7 0,25 | 143 Breving2 t@ 44.89 Vi 0,007
05 | 146 min mm/min
’ 1 | 148
15 2 | 151
£ \ 4 | 153 ¢ vV
£ 9 | 155 . 100 t
> 155
g \ 16 | 157 provino 3 min B8 mmimin 008
3 sl —N\ 25 | 159
! 60 | 161
165 L ——— 120 | 162 e A
: X =~ e Velocita Media
1.7 -
000 500 10,00 1500 2000 2500 3000 3500 40,00 ;gg :gg Vt — 0,007 mmlm]n
t(min) 1440 | 166
|REP. 3460 | [ Data inizio prova: 09/08/2018 Data fine prova: 13/08/2018
Nota: Stima del carico litostatico presunto 55 KN/m*

kiwvwa

lcertified
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato "SETTORE TERRE" dal 2006
Rinnovo STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC

Verbale Accettazione N. 3504 Del 09/08/2018 Certificato N. 66503 Del 29/08/2018
Committente: COMUNE DI MISTRETTA

Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./P.IVA: 01210220834
Progetto/Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per finalita turistico
ricettive

Localita Prelievo Campione: MISTRETTA (ME)
Sondaggio: S1 Campionen® C 2 Prelevato da m. 02,80 a m. 03,00

Classe di Qualita Dichiarata: Q1 Tipo contenitore: Fustella in acciaio a pareti sottili
Descrizione Campione: LIMO ARGILLOSO SABBIOSO

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
(ASTM D 3080)

Tipo di Attrezzatura impiegata: Macchina Elettronica Tecnotest con acquisizione dati automatizzata
CARATTERISTICHE FISICHE DEI PROVINI

Caratteristiche fisiche iniziale dei Provini |Provino 1|Provino 2|Provino 3| U.M.

Contenuto d'Acqua 8,7 8,5 8,6 %
Peso dell'Unita di Volume 19,82 19,45 19,62 |kN/m3
Peso Specifico dei grani 2,71 2,71 2,71

Peso dell'Unita di Volume secco 18,23 17,92 18,06 |kN/m3
Indice dei Vuoti 0,46 0,48 0,47

Grado di Saturazione 51,57 47,86 49,65 %

Caratteristiche fisiche finale dei Provini |Provino 1|Provino 2|Provino 3| U.M.

Contenuto d'Acqua 11,4 10,5 10,3 %
Peso dell'Unita di Volume 22,63 22,86 22,92 |kN/m3
: “|Peso dell'Unita di Volume secco 20,32 20,68 20,78 |kN/m3
ingice dei vuoti 0,31 029 | 028
Grado di Saturazione 100,00 | 100,00 | 100,00 | %

4
CAB,A TERISTICHE GEOMETRICHE INIZIALI DEL PROVINO E MODALITA' DI PROVA

\ *
lAItezza Media | 2,00 c—||Lato | 6,000cm ”Area media | 36,0000 cm 2 "Vo!ume Medio | 72,00 cm 3]
Tipo di Scatola [Quadrata —”Velaclta di Deformazione | 1,17E-0?|m/s |

E’po di Campione ||nd|sturbat0 |

|Tens:one normale Prov. 1 | 98.07]kPa_”Tensione normale Prov. 2] 196,14IkPa ”Tensione normale Prov. 3]294,21 |kPa I

[REP. 3460 | [Datainizio Prova: 10/08/2018 Data Fine Prova: 14/08/2018 |

Nota: Riconoscimento visivo: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza

RE
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato "SETTORE TERRE" dal 2006
Rinnovo STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC

Verbale Accettazione N. 3504 Del 09/08/2018 Certificato N. 66503 Del 29/08/2018

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Dati Sperimentali della Fase di Rottura

Provino n. 1 Provino n. 2 Provino n. 3
8 | F | bdh 8 | F- | oh ox,. ' Fii]. &k
0,08 26,00 -0,10 0,06 98,00 -0,03 0,09 14500 -0,14
0,15 78,00 -0,12 0,19 136,00 -0,05 0,23 190,00 -0,17
0,31 106,00 -0,16 0,36 17500 -0,09 0,36 208,00 -0,20
0,49 118,00 -0,20 0,53 200,00 -0,11 0,50 236,00 -0,23
0,68 132,00 -0,23 0,70 21500 -0,13 0,65 259,00 -0,26
0,87 139,00 -0,26 0,87 239,00 -0,15 0,78 281,00 -0,28
1,05 146,00 -0,29 1,04 257,00 -0,18 0,93 300,00 -0,30)
1,24 151,00 -0,33 1,21| 275,00 -0,21 1,08 329,00 -0,33[
1,41 157,00 -0,37 1,38 289,00 -0,23 1,23 345,00 -0,3
1,59 161,00 -0,39 1,55 300,00 -0,29 1,38 359,00 -0,35
1,76 165,00 -0,42 1,72 307,00, -0,32 1,55 376,00 -0,38
1,93 169,00 -0,44 1,89 313,00 -0,35 1,71 385,00 -0,37]
210 173,00 -0,46 2,00 316,00 -0,37 1,86 394,00 -0,38
2,29 176,00 -0,49 2,23 321,00 -0,38 2,01 403,00 -0,39
2,48 179,00 -0,52 2,40 323,00 -0,39 2,16 410,00 -0,39
2,67 182,00 -0,54 2,57 326,00 -0,40 2,33 416,00 -0,41
2,85 181,00 -0,56 2,74 32500 -0,41 2,48 419,00 -0,41
3,04 179,00 -0,58 291 32400 -042 2,64 418,00 -0,42
322 177,00 -0,59 3,08 32300 -0,43 2,81 416,00 -0,42
340 175,00 -0,60 3,25 320,00 -0,44 2,96 413,00 -04
3,58 172,00 -0,60 342 318,00 -0,45 3,11 410,00 -0,43
376 169,00 -0,61 3,59 316,00 -0,46 3,28 407,00 -04
395 167,00 -0,62 3,76 313,00 -0,47 3,43 403,00 -0,44
’ ”"Gﬂﬁ?ﬂw 63,00 -0,62 3,93 310,00 -0,48 3,57 397,00 -0,44
) 43245700 -0,62 4,10 307,00 -0,48 3,74 394,00 -0,44
&7 M.T.R ‘i.-g;;\ 4,27 304,00 -0,48
é:’ LABORATO ,\0) 4,44 301,00 -0,48
15{3\ Tser ASNICO | 4,61 297,00  -0,48
! ﬁ%;zts\é‘fboiéfarpe’;ﬁp’orizzontale [mm]; F= Forza di Taglio [N]; 5h= Deformazione Verticale [mm]
k”"’éfﬁ
REP. 3460 | |Datainizio Prova: 10/08/2018 Data Fine Prova: 14/08/2018 |

Nota: Riconoscimento visivo: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza

Flrma-Dlr aboratorio lmm%:
3;}:7";?1{2 AP PRCNICD \vestro}
R Geal £ O FURIA;
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Via C. Colombo n 69 - 94018 Troina (EN)
Telefono + 39 0935657178 Partita .V.A. 00602230864

Laboratorio Geotecnico Autorizzato "SETTORE TERRE" dal 2006
Rinnovo STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC

Verbale Accettazione N. 3504 Del 09/08/2018 Certificato N. 66503 Del 29/08/2018

PROVA DITAGLIO DIRETTO
(Diagrammi della Fase di Rottura)

©
=
©
S
1
)

w
o
[}
S

Tensione Tangenziale Efficace [kPa]
[e)]
(=]
o
(]

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Spostamento orizzontale [mm]

L e — -

0,00 m

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Spostamento orizzontale [mm]

T~ R

"“'&-—-"_._.

l m Provino | ® Provino 2 A Provino ‘

[REP. 3460 |  |Datainizio Prova: 10/08/2018 Data Fine Prova: 14/08/2018 |

Nota: Riconoscimento visivo: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza




Meccanica Terre e Rocce del dott. Filippo Furia Allegato
Via C. Colombo n 69 - 94018 Troina (EN)
Telefono + 39 0935657178 Partita LV.A. 00602230864

Laboratorio Geotecnico Autorizzato "SETTORE TERRE" dal 2006
Rinnovo STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC

Pagina 1

Verbale Accettazione N. 3504 Del 09/08/2018 Certificato N. 66503 Del 29/08/2018

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Calcoli della Fase di Rottura

Provino n. 1 Provine n. 2 Provino n. 3
5% & | T B oL Bfi T a¢. | 8h. | T

0,08 -0,1 7,22 0,06 -0,03 27,22 0,087 -0,14 40,28

0,15 -0,12 21,67 0,19 -0,05 37,78 0,23 -0,17 52,78

0,31 -0,16 29,44 0,36 -0,09 48,61 0,356 -0,2 57,78

0,49 -0,2 32,78 0,53 -0,11 55,56 0,496 -0,23 65,56

0,68 -0,23 36,67 0,7 -0,13 59,72 0,651 -0,26 71,94

0,87 -0,26 38,61 0,87 -0,15 66,39 0,779 -0,28 78,06

1,05 -0,29 40,56 1,04 -0,18 71,39 0,933 -0,3 83,33

1,24 -0,33 41,94 1,21 -0,21 76,39 1,075 -0,34 91,39

1,41 -0,37 43,61 1,38 -0,23 80,28 1,225 -0,34 95,83

1,59 -0,39 4472 1,55 -0,29 83,33 1,381 -0,35 99,72

1,76 -0,42 45,83 1,72 -0,32 85,28 1,549 -0,38 104,44

1,93 -0,44 46,94 1,89 -0,35 86,94 1,711 -0,37 106,94

2.1 -0,46 48,06 2 -0,37 87,78 1,857 -0,38 109,44

2,29 -0,49 48,89 2,23 -0,38 89,17 2,009 -0,39 111,94

2,48 -0,52 49,72 2,4 -0,39 89,72 2,159 -0,39 113,89

2,67 -0,54 50,56 2,57 0,4 90,56 2,329 -0,41 115,56

2,85 -0,56 50,28 2,74 -0,41 90,28 2,484 -0,41 116,39

3,04 -0,58 49,72 2,91 -0,42 90,00 2,637 -0,42 116,11

3,22 -0,59 4917 3,08 -0,43 89,72 2,809 -0,42 115,56

3,4 -0,6 48,61 3,25 -0,44 88,89 2,962 -0,43 114,72

3,58 -0,6 47,78 3,42 -0,45 88,33 3,11 -0,44 113,89

3,76 -0,61 46,94 3,59 -0,46 87,78 3,275 -0,44 113,06

3,95 -0,62 46,39 3,76 -0,47 86,94 3,425 -0,44 111,94

414 -0,62 45,28 3,93 -0,48 86,11 3,573 -0,44 110,28

A4, 32 -0,62 43,61 4.1 -0,48 85,28 3,74 -0,44 109,44
»«’;,» 4,27 -0,48 84,44
,ﬁ;:?» 4,44 -0,48 83,61
vy 4,61 -0,48 82,50

[REP. 3460 |  [Datainizio Prova: 10/08/2018 Data Fine Prova: 14/08/2018 |

Nota: Riconoscimento visivo: Limo argilloso sabbioso, di colore grigio-bruno a media consistenza

Firma Dir _..- Laboratorio kiwa
' o3 a—
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato " SETTORE TERRE" dal 2006 ,
Rmnovo STC n°71 54 dei 28/10/2014 ai sensi deila Clrc Min. 7618/8“1'0 l

—~ e ] S Arbiaegr Lelo S s A il S S S = i e L e e e e e VR A e U T [

|Verbale accettazione N. 3504 del 9/8/2018  Certificato N. 66504 del 29/8/2018 |

Committente: Comune di Mistretta

Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834

Progetto / Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per
finalita turistico ricettive

Localita Prelievo Campione: Mistretta (ME)

Sondaggio: S2 Campione: C1 prelevato da: m 6,00 am 6,30

Classe di Qualita Dichiarata: Q 1 Tipo di contenitore: fustella in acciaio a pareti sottili
Descrizione visiva: Limo argilloso debolmente sabbioso, di colore grigio-bruno a bande beige a media
consistenza

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Prove effettuate sul campione Forma del campione

' Carattenst:che fisiche

granulometrics Cubicc

minazione della sostanza organics +~ Cilindrico
Determinazione del contenutfo di CaCa!
e Espansione Laterale Libera (E L.L.)
¥ Taglio Diretto
Determinazione Resistenze Residuc
( triassiale {CIL
Pern uém:': cella Tric
Frova €qQo rmetrie

Qualita del campione
( dichiarata dal committente)

(UNI ENV 1997-2:2002)

“RORA4 AN
- o)

Lol y/ e ~ Q1 (indisturbato)

Q2 (disturbo limitato)

~Sondaggio:

Campione:

Q3 (semi-disturbato)

Profondita m:

Q4 (disturbato)

35 (rimaneggiato)

=
10 20

Data inizio prova: 09/08/2018 Data fine prova:  09/08/2018

lcertified
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato " SETTORE TERRE" dal 2006
Rinnovp STC n°7154 del 728.‘1 0/2014 ai sensi _dell_g Circ: Min. 7618/STC

!

|Verbale accettazione N. 3504 del 9/8/2018 Certificato N. 66505 del 29/8/2018 |

Commiittente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834

Progetto / Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per
finalita turistico ricettive

Localita Prelievo Campione : Mistretta (ME)

Sondaggio: S 2 Campione: C1 prelevato da: m 6,00 am 6,30

Classe di Qualita Dichiarata: Q 1 Tipo di contenitore: fustella in acciaio a pareti sottili
Descrizione visiva: Limo argilloso debolmente sabbioso, di colore grigio-bruno a bande beige a media
consistenza

MISURA DEL CONTENUTO D'ACQUA
(N12-UNI-10008)

Misura1 Misura2 Misura3

Massa Tara [g] 187,26 52,63 41,02
Massa Tara + massa campione umido [g] 574,78 627,24 691,97
Massa Tara + massa campione secco [g] 554,62 597,01 658,52
Contenuto d'acqua [%] 5,49 5,55 5,42

——
-~ Q ~
0 _ASSOAN

AN <<
/ ::’i”:'-! \;- -
A% "?\ Contenuto medio d'acqua [%] 5,49
-'{(.";’1_4. ¥ \ J Ol
O\ 1 I
t.\?;g{% .
o S
\\* w ”
[REP.[ 3460 | Data inizio prova: 09/08/2018  Data fine prova: _ 10/08/2018
Nota:
Firma Dir,




Meccanica Terre e Rocce del dott. Filippo Furia | Pagina 1di 1
Via C. Colombo n 69 - 94018 Troina (EN) }

tel. + 39 0935 657178  Partita |.V.A. 00602230864
el Laboratorio Geotecnico Autorizzato " SETTORE TERRE" dal 2006
‘ Rinnovo STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC I

[Verbale accettazione N. 3504 del 9/8/2018 Certificato N. 66506 del 29/8/2018 |

Committente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834

Progetto /Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per
finalita turistico ricettive

Localita Prelievo Campione : Mistretta (ME)

Sondaggio: S2 Campione: C 1 prelevato da: m 6,00 am 6,30

Classe di Qualita Dichiarata: Q 1 Tipo di contenitore: fustella in acciaio a pareti sottili
Descrizione visiva: Limo argilloso debolmente sabbioso, di colore grigio-bruno a bande beige a media
consistenza

MISURA DEL PESO DELL'UNITA DI VOLUME
(B.S. 1377 - 1990 Part. II - metodo delle misurazioni lineari )

Misura1 Misura2 Misura3

Altezza media provino [cm] 19,75 2,00 2,00
Diametro medio provino [cm] 8,35 6,77 6,77
Massa provino [g] 2181,90 143,91 145,77
Volume Provino [cm’] 1081,51 72,00 72,00
Peso dell'unita di volume [KN/m’] 19,785 19,600 19,853
Peso medio dell'unita di volume [KN/m? 19,75

Data inizio prova: 09/08/2018 Data fine prova: 09/08/2018

10 S
(Gean. Lo
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato " SETTORE TERRE" dal 2006 |
Rinnova STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC ‘

|Verbale accettazione N. 3504 del 9/8/2018 Certificato N. 66507 del 29/8/2018

Committente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834

Progetto / Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per
finalita turistico ricettive

Localita Prelievo Campione : Mistretta (ME)
Sondaggio: S2 Campione: C 1 prelevato da: m 6,00 am 6,30

Classe di Qualita Dichiarata: Q 1 Tipo di contenitore: fustella in acciaio a pareti sottili
Descrizione visiva: Limo argilloso debolmente sabbioso, di colore grigio-bruno a bande beige a media
consistenza

MISURA DEL PESO SPECIFICO DEI GRANI

(ASTM D 854 )
Misura1 Misura 2
Massa picnometro [g] 83,42 82,98
Massa picnometro + massa campione secco [g] 129,70 132,50
Massa picnometro + massa campione secco +acqua [g] S11.38 363,28
Massa picnometro + massa acqua [g] 282,16 332,14
Temperatura di prova [°C] 24,0 24,0

Peso specifico dei grani alla temperatura di prova [KN/m3] 26,533 26,403

cifico dei grani riferito al peso specifico dell'acqua
la temperatura di 20 ° C 2,710 2,697

Peso spegifico dei grani alla temperatura di 20°C [KN/m3] 26,515

* *

“Metodo di prova A

[REP.| 3460 | [Data inizio prova: 10/08/2018  Datafine prova:  11/08/2018

Nota:

Firma Diret

M.

r¢ Laboratorio i erimentatori

f |
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato " SETTORE TERRE" dal 2006

Rinnovo STC n°7154 del 28/1 0/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC

Pagina 1di 1

[Verbale accettazione N.

3504 del

9/8/2018

Certificato N.

66508

del

29/8/2018 |

Committente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME)

Progetto / Lavoro:

Localita Prelievo Campione :

Sondaggio :

Classe di Qualita Dichiarata: Q 1

Descrizione visiva:

S 2 Campione:

Mistretta (ME)

C1 prelevatoda: m

Tipo di contenitore:

C.F./ Part.iva 01210220834

6,00

am 6,30

Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per
finalita turistico ricettive

fustella in acciaio a pareti sottili
Limo argilloso debolmente sabbioso, di colore grigio-bruno a bande beige a media
consistenza

PROVA DI COMPRESSIONE SEMPLICE E.L.L.
(ASTM D 2166-91)

DATI INIZIALI

Altezza provino (cm) 19,75 160
Diametro |r?|2|ale proylno (cn:) 8,35 A P
Sezione provino (cm®) 54,76 /
120
DATI DI PROVA . /
e 100
Deform. Sforzo 5 /
% KN/m? s 80
0 0,00 E) /
0,25 45,90 % 60
0,51 66,76 Q /
1,01 91,80 £ 40
1,52 108,49 o /
2,03 125,18 20
_—4—._ 253 137,70
0 ABPSoN304 145,21 9
VA2 3,54 141,87 0 2 4 6
1?:; vi ."};'/ 4,05 133,53 deformazioni %
7';_.?.-?; o Hle]!
{ < 1~
i (jl_‘l\\ Iscr, 4.1L.G.1. [~
L -
\_\f,v ‘:,‘_.H_‘ “““ {l— =X_/ =
LSl =
o)
14
o
=
Sforzo a rottura i
(qu) @
145,21 KN/m?
|REP.[ 3460 | | Data inizio prova: 09/08/2018  Data fine prova: _ 09/08/2018 |
Nota:

TR G2 GES TR
exarewaro




~ Meccanica Terre e Rocce del dott. Filippo Furia | Pagina 1di 1
Via C. Colombo n 69 - 94018 Troina (EN)

tel. + 39 0935 657178  Partita |.V.A. 00602230864 i

Laboratorio Geotecnico Autorizzato " SETTORE TERRE" dal 2006 Rinnovo;

STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC ]

!
| Verbale accettazione N. 3504 del 9/8/2018 Certificato N. 66509 del 29/8/2018 |

Committente: Comune di Mistretta
Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./ Part.iva 01210220834
Proaetto / Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per finalita turistico
Localita Prelievo Campin:r?g“:le Mistretta (ME)
Sondaggio : S2 Campione: C1 prelevato da: m 6,00 am 6,30
Classe di Qualita Dichiarata: Q 1 Tipo di contenitore: fustella in acciaio a pareti sottili

Descrizione visiva:  Limo argilloso debolmente sabbioso, di colore grigio-bruno a bande beige a media consistenza

DETERMINAZIONE VELOCITA' DI TAGLIO
(RACCOMANDAZIONI AGI 1994)

[Provino n°1  tensione normale 98,067  KN/m?> | [Provino n°2 tensione normale 196,13 KN/mJ
gradino di carico cedimento finale gradino di carico cedimento finale
49,03 KN/m2 21 mm/100 49,03 KN/m2 23 mm/100
98,07 KN/m2 57 mm/100
Provino 1 t ced. Provino 2 t ced.
025 min  mm/100, 0,65 min  mm/100)
01 | 29 0.1 | 66
o2 0,25 | 32 07 0,25 | 69
0,35 0,5 35 0,5 71
1 38 0,75 1 73
04 2 | 4 2 | 75
£ ous ‘\ 4 | a3 || T o 4 | 78
H g | 45 ||} 9 | 8
g 05 16 | 48 oes 16 | 83
- 25 [ 50 4 25 | 85
Ll ;3 ] 60 | 52 o 3 ] 60 | 87
o : 120 | 54 : —— 120 | 89
y 240 | 56 . : 240 | 90
0,65 1
000 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 480 57 1 Vi 480 91
A A '\[— ; 720 58 000 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 40,00 720 92
QB0 =2002 N el 1440 | 59 i) 1440 | 93
i O[Provino n°3 " tehsione normale 294,20 KN/m” |
y _:/ gradino di cancd cedimento finale
[ ] LaT 49,08 KNim2 |\ ) 25 mm/100
fé‘ ClloBoT KNmM2 | | 60 mm/100 o Vi
Isc196:13 KN/m2 Ji 94 mm/100 :
\fﬁ . N° 100 S / provino 1 i ar61 o 0004
\{" "\‘_“ - f:zf{j' Provino 3 t ced.
* B N min  mm/100}
e R s = 0,1 [ 103
= ool e ino 2 o0 42,25 v 0,005
05 | 100 RrOYINg min ’ mm/min =~
1 1 [ 11
| 2 [ 113
z 4 | 115
E 1,15
£ 9 | 117 . t100 Vi
: 16 | 119 provino3 o 2809 imin 0007
- \ 25 | 121
o —
E ="----...____.____ 60 | 122
125 v — 120 | 123 Velocita Medi
: 20 | 124 eloci edia
13 "
000 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 40,00 ;gg A;:-g% vt = 0’005 mmlmln
Yimin) 1440 | 127
[REP. 3460 | | Datainizio prova: 09/08/2018 Data fine prova:  13/08/2018
Nota: Stima del carico litostatico presunto 118 KN/m*
o Bl /} i
i rimentatori
10 SP, ATORE

1 SHlvestro)
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Laboratorio Geotecnico Autorizzato "SETTORE TERRE" dal 2006
Rinnovo STC n°7154 del 28/10/2014 ai sensi della Circ. Min. 7618/STC

Verbale Accettazione N. 3504 Del 09/08/2018 Certificato N. 66509 Del 29/08/2018
Committente: COMUNE DI MISTRETTA

Indirizzo: Via Liberta 209, 98073 Mistretta (ME) C.F./P.IVA: 01210220834
Progetto/Lavoro: Riqualificazione antico quartiere casazza con recupero di eventuali immobili per finalita turistico
ricettive

Localita Prelievo Campione: MISTRETTA (ME)
Sondaggio: S2 Campione n®° C 1 Prelevato da m. 06,00 a m. 06,50

Classe di Qualita Dichiarata: Q1 Tipo contenitore: Fustella in acciaio a pareti sottili
Descrizione Campione: LIMO ARGILLOSO

PROVA DI TAGLIO DIRETTO
(ASTM D 3080)

Tipo di Attrezzatura impiegata: Macchina Elettronica Tecnotest con acquisizione dati automatizzata
CARATTERISTICHE FISICHE DEI PROVINI

Caratteristiche fisiche iniziale dei Provini |Provino 1|Provino 2|Provino 3| U.M.

Contenuto d'Acqua 54 5,5 53 %
Peso dell'Unita di Volume 19,78 19,60 19,85 |kN/m3
Peso Specifico dei grani 2,70 2,70 2,70

Peso dell'Unita di Volume secco 18,76 18,57 18,84 |kN/m3
Indice dei Vuoti 0,41 0,43 0,41

Grado di Saturazione 35,59 35,08 35,58 %

Caratteristiche fisiche finale dei Provini |Provino 1|Provino 2|Provino 3| U.M.
Contenuto d'Acqua 6,5 7,0 6,7 %

Peso dell'Unita di Volume 23,98 23,84 23,94 |kN/m3
‘Peso dell'Unita di Volume secco 22,52 22,28 22,45 |kN/m3

" Jindice dei Vuoti 0,18 0,19 0,18
“Eﬁado di Saturazione 100,00 | 100,00 | 100,00 | %

. 'h_ ?

g Jf;.._,-««"’CARATTERISTICHE GEOMETRICHE INIZIALI DEL PROVINO E MODALITA' DI PROVA
IAItezza Media ] 2,00 cm ”Lato l 6,000 cm ”Area media l 36,0000 cm 2 |Bolume Medio | 72,00 cm 3|

[Tipo di Scatola |Quadrata |[Velocita’ di Deformazione I 8,33E-08|m/s |

ITrpo di Campione Ilndnsturbato |

ITensione normale Prov. 1] 98.07]kPa ”Tensione normale Prov. 2|196,14|kPa "Tensione normale Prov. 3|294,21 IkPa |

[REP. 3460 | [Data inizio Prova: 10/08/2018 Data Fine Prova: 14/08/2018 |

Nota: Riconoscimento visivo: Limo argilloso debolmente sabbioso, di colore grigio-bruno a bande beige a media consistenza
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PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Dati Sperimentali della Fase di Rottura

Provino n. 1 Provino n. 2 Provino n. 3
8x | F | ©&h A e T 5x | F h
007 22,00 -0,03 0,04 22,00 -0,01 0,08 133,00 -0,01
020 32,00 -0,04 019 46,00 -0,03 0,19 188,00 -0,01
024 48,00 -0,06 0,34 70,00 -0,05 0,34 221,00 -0,03
0,39 59,00 -0,11 0,49 92,00 -0,08 0,48 240,00 -0,03
0,56 68,00 -0,17 0,63 108,00 -0,11 0,63 271,00 -0,03
0,74 80,00 -0,22 0,77 12800 -0,13 0,78 288,00 -0,04
093 89,00 -0,28 0,91 14900 -0,15 0,93 297,00 -0,07
1,12 100,00 -0,32 1,05 170,00 -0,18 1,09 311,00 -0,07
1,30 110,00 -0,37 1,19 188,00 -0,19 1,24 326,00 -0,11
1,48 118,00 -0,40 1,33 211,00 -0,21 1,40 336,00 -0,14
1,66 124,00 -0,43 1,47 236,00 -0,23 1,55 348,00 -0,17
1,83 132,00 -0,45 1,61 251,00 -0,23 1,70 36500 -0,18
2,02 139,00 -0,46 1,75 268,00 -0,25 1,86 382,00 -0,17
2,20 144,00 -0,47 1,89 287,00 -0,27 2,03 390,00 -0,20
2,39 152,00 -0,48 2,03 300,00 -0,28 217 397,00 -0,20
2,58 159,00 -0,49 217 31500 -0,29 2,33 411,00 -0,20
2,77 166,00 -0,50 2,31 329,00 -0,30 2,49 429,00 -0,24
2,96 172,00 -0,51 2,46 33500 -0,31 2,63 443,00 -0,24
3,14 178,00 -0,51 2,50 341,00 -0,33 2,80 451,00 -0,23
3,33 190,00 -0,52 2,73 346,00 -0,34 2,97 460,00 -0,27
3,50 197,00 -0,53 2,87 352,00 -0,34 3,11 469,00 -0,27
1369 ,-201,00 -0,54 301 357,00 -0,35 327 476,00 -0,27
f/ S B.07 ™ ‘5’2_6;7\90 -0,54) 3,16 363,00 -0,35 342 481,00 -0,29
/O 4,06 21#,00 -0,55 3,29 367,00 -0,36 3,58 487,00 -0,29
S} 425 21400  -0,56 343 372,00 -0,36 3,75 492,00 -0,30
(B4\|CT 444 21300 0,56 3,57 376,00 -0,36 3,90 496,00 -0,30
Vo) 4683, 21200 -0,57 3,71 379,00 -0,36 4,04 499,00 -0,30
4 481_-21000 -058 385 377,00 -0,36 420 497,00 -0,31
¥ 500 %209,00 -0,58 3,99 376,00 -0,36 4,36 495,00 -0,30
518 207,00 -0,59 4,13 374,00 -0,37 4,53 492,00 -0,31
536 204,00 -0,59 4,27 373,00 -0,37 4,68 488,00 -0,31
555 202,00 -0,60 441 371,00 -0,37 4,83 48500 -0,31
574 197,00 -0,60) 4,55 367,00 -0,37 500 483,00 -0,31
592 194,00 -0,61 4,69 364,00 -0,38 517 479,00 -0,31
6,11 193,00 -0,61 4,83 363,00 -0,38 533 476,00 -0,33
6,30 192,00 -0,62 4,97 359,00 -0,38 548 474,00 -0,33
6,50 189,00 -0,62 511 353,00 -0,38 564 472,00 -0,33
6,69 187,00 -0,62 524 351,00 -0,38 580 468,00 -0,34
IREP. 3460 |  [Datainizio Prova: 10/08/2018 Data Fine Prova: 14/08/2018 |

Nota: Riconoscimento visivo: Limo argilloso debolmente sabbioso, di colore grigio-bruno a bande beige a media consistenza
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Se L ET i TEh 5 | F | &h | F | oh |
6,88 184,00 -0,63 539 349,00 -0,38 597 464,00 -0,3
7,08 181,00 -0,63 553 34500 -0,38 6,11 461,00 -0,3

dx= Spostamento orizzontale [mm]; F= Forza di Taglio [N]; 5h= Deformazione Verticale [mm]
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[REP. 3460 |  [Datainizio Prova: 10/08/2018 Data Fine Prova: 14/08/2018 |

Nota: Riconoscimento visivo: Limo argilloso debolmente sabbioso, di colore grigio-bruno a bande beige a media consistenza
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PROVA DI TAGLIO DIRETTO
(Diagr_timmi della Fase di Rottura)

150,00
g ] ———
3 ./‘
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L 90,00 e cad
o ' re L~
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N / /
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2 60,00
3 L/ [
g /
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‘w 30,00
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5 W

0,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
Spostamento orizzontale [mm)]
0,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Spostamento orizzontale [mm]

‘ B Provino [ e Provino 2 A Provino

[REP. 3460 | [Data inizio Prova: 10/08/2018 Data Fine Prova: 14/08/2018 |

Nota: Riconosc?hente visivo: Limo argilloso debolmente sabbioso, di colore grigio-bruno a bande beige a media consistenza
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PROVA DI TAGLIO DIRETTO
Calcoli della Fase di Rottura

Provino n. 1 Provino n. 2 Provino n. 3
& | &8h [ T S N T .- I B | .3
007  -003 6,11 0,04  -0,01 6,11 0,081  -001 36,94
02  -0,04 8,891 019  -0,03 12,78 0,187  -0,01 52,22
024  -006 1333 0,34  -0,05 19,44 0,343  -0,03 61,39
039 -011 16,39 049  -0,08 2556 0482  -0,03 66,67
056  -0,17 18,89 063 -0,11 30,00 0,629  -0,03 7528
074  -022 2222 077  -013 3556 0,784  -0,04 80,00
093 028 2472 091  -015 41,39 0928  -0,07 8250
1,12 032 27,78 1,05  -018 47,22 1,092  -0,07 86,39
13  -0,37 30,56 119 019 52,22 1,244  -011 90,56
1,48 -04 3278 1,33 021 58,61 1,402  -0,14 93,33
1,66  -043 34,44 147 023 6556 1,545  -0,17 96,67
1,83  -045 36,67 1,61  -023 69,72 1,704  -0,18 101,39
202  -046 3861 1,75 025 74,44 1,862  -0,17 106,11
22 -0,47 40,00 189  -027 79,72 2,025 -0,2 108,33
239  -048 42,22 203  -028 8333 2,174 -0,2 110,28
258 0,49 44,17 217  -0,29 87,50 2,329 02 114,17
2,07 0,5 46,11 2,31 -0,3 91,39 2493 024 119,17
29  -051 47,78 246  -0,31 93,06 2,631  -0,24 123,06
314 051 4944 259 0,33 9472 2,796  -0,23 12528
333 052 5278 273 034 96,11 2972  -027 127,78
|35 -053 5472 2,87 -0,34 97,78 3112 -027 130,28
AR sgn; -0,54 55,83 301 -035 99,17 3272  -0,27 13222
/0, 3,87\ uQ 54 57,50 315  -0,35 100,83 3422  -0,29 13361
(<) 1408, \Zas5 58,61 329  -0,36 101,94 3582  -0,29 135,28
AR T 3137 }@, 6 5944 343 -0,36 103,33 3,748 -0,3 136,67
\2\ feer JM[ /7056 59,17 357  -0,36 104,44 3899  -0,3 137,78
\E)N . " 4,63 Wi {057 58,89 371 -0,36 105,28 4,041 -0,3 138,61
" At ALY 20,58 58,33 385  -0,36 104,72 4199  -0,31 138,06
N % o 58 58,06 399  -0,36 104,44 4,359 -0,3 137,50
518  -0,59 57,50 413 -0,37 103,89 4526  -0,31 136,67
536  -059 56,67 427  -0,37 103,61 4682  -0,31 135,56
B 55 06 56,11 441  -0,37 103,06 4,83  -0,31 134,72
5,74 0,6 54,72 455  -0,37 101,94 5002  -0,31 134,17
592  -061 5389 469  -0,38 101,11 5165  -0,31 133,06
6,11  -061 5361 483  -0,38 100,83 5325  -0,33 132,22
63 -062 5333 497  -0,38 99,72 5477  -0,33 131,67
[REP. 3460 | |Datainizio Prova: 10/08/2018 Data Fine Prova: 14/08/2018 |

Nota:  Riconoscimento visivo: Limo argilloso debolmente sabbioso, di colore grigio-bruno a bande beige a media consistenza
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ox | 8h | T S I - T ox | 3dh | T
65 -0,62 52,505 511  -0,38 98,06 5635  -0,33] 131,11
669 -062 51,94 524  -0,38 97,50 5795  -0,34 130,00
688  -0,63 51,11 539  -0,38 96,94 5965  -0,34 128,89
7,08  -0,63 50,28 553 -0,38 9583 6,109  -0,34 128,06

&x= Spostamento orizzontale [mm]; T= Tensione Tang. Eff. [kPa]; 5h= Deformazione Verticale [mm]

[REP. 3460 |  |Datainizio Prova: 10/08/2018 Data Fine Prova: 14/08/2018 |

Nota: Riconoscimento visivo: Limo argilloso debolmente sabbioso, di colore grigio-bruno a bande beige a media consistenza
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