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ARTEC ASSOCIATI SRL

Numero
d'ordine

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Unita di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

OPERE MARITTIME

NP.11

Ricognizione e bonifica bellica subacquea di profondita eseguita da tecnici specializzati,
fino a 8,00 m dal fondo marino per accertare la presenza di ordigni residuati bellici.
Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di
eventuali ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, compreso altresi I'utilizzo
di mezzi marittimi, l'uso di sommozzatore per indagine puntuale, l'assistenza e
guant'altro occorre per eseguire lintervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative.

(diconsi Euro ottomila quattrocentouno/27)

NP.17

Rilievo sismo acustico mediante Sub-Bottom Profiler Parametrico (SBP), supportato
dall'utilizzo di un sistema di posizionamento RTK, acquisizione e restituzione dati con
datum WGS 84 e sistema coordinate UTM, eseguito con taratura tra i 15 ed i 18 Khz,
con interlinee di scansione di 3-4 metri al fine di ottenere informazioni sui sedimenti e su
strutture presenti al di sotto dellinterfaccia acqua-sedimento del tratto di mare
interessato dai lavori. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature,
l'utilizzo di mezzi marittimi, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

(diconsi Euro quattromila quattrocentoquarantatre/39)

01.03.04

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi
mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque
sia la tenacita e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso
continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico
sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro
nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.

(diconsi Euro diciassette/95)

01.02.05.001

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, 0 su aree preventivamente
acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.
Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni
mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti
dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1.-1.1.2-1.1.3-1.15-1.1.8-1.34-
1.4.1.2-1.4.2.2 - 1.4.3 esequiti in ambito extraurbano

(diconsi Euro zero/53)

17.01.01.001

Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondita di
12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite
di disgregatore di idonea potenza. Nel prezzo € compreso l'onere della rimozione di
eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o
armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, con l'obbligo del loro
salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, con idoneo mezzo di
sollevamento. Nel prezzo, inoltre, & compresa l'eventuale disgregazione subacquea dei
materiali mediante adeguati mezzi meccanici, compresi il carico sui mezzi idonei ed il
trasporto, a mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone
autorizzate, fino a 5 miglia marine dal cantiere o a terra in apposite aree nell'ambito del
cantiere o vasche di decantazione, la cui realizzazione € da compensarsi a parte. Il
prezzo applicato per ogni m3 di scavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per la
regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; il rispetto delle
disposizioni delle autorita competenti acquisite in sede progettuale in merito alla
movimentazione portuale e quelle relative allo scarico, ed ogni quanto altro occorre per
dare il lavoro di scavo compiuto a perfetta regola d'arte. in terreni sciolti, incoerenti e

a corpo

a corpo

mcC

mc X km

8.401,27

4.443,39

17,95

0,53
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Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

coesivi
(diconsi Euro undici/17)

17.01.01.002

Scavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondita di
12 m sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente munite
di disgregatore di idonea potenza. Nel prezzo € compreso l'onere della rimozione di
eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o
armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, con I'obbligo del loro
salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, con idoneo mezzo di
sollevamento. Nel prezzo, inoltre, & compresa l'eventuale disgregazione subacquea dei
materiali mediante adeguati mezzi meccanici, compresi il carico sui mezzi idonei ed il
trasporto, a mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone
autorizzate, fino a 5 miglia marine dal cantiere o a terra in apposite aree nell'ambito del
cantiere o vasche di decantazione, la cui realizzazione € da compensarsi a parte. Il
prezzo applicato per ogni m3 di scavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per la
regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; il rispetto delle
disposizioni delle autorita competenti acquisite in sede progettuale in merito alla
movimentazione portuale e quelle relative allo scarico, ed ogni quanto altro occorre per
dare il lavoro di scavo compiuto a perfetta regola d'arte. in rocce lapidee fessurate e
fratturate con superfici di discontinuita poste a distanza media I'una dall'altra superiori a
30 cm

(diconsi Euro ventidue/90)

17.02.01

Salpamento subacqueo di scogli o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche
insabbiati, fino ad una profondita di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con
l'ausilio degli idonei mezzi marittimi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e
collocazione del materiale salpato nelllambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L.,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

(diconsi Euro ventinove/35)

NPO1

Posa in opera e stendimento, con idonei mezzi terrestri, della sabbia proveniente dallo
scavo di approfondimento del fondale del bacino interno all'approdo pescherecci, da
utilizzare come ripascimento delle aree limitrofe, gia autorizzate nel progetto dei lavori
delle opere di difesa a salvaguardia della linea di costa; compresa la movimentazione
con mezzi di carico, dall'area cantiere all'area di ripascimento; compresa nel prezzo la
risagomatura e la livellatura della sabbia di ripascimento versata, nonche ogni altro
onere ed accessorio per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

(diconsi Euro otto/98)

19.06.06

Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in PVA-PET-PP o PE con funzione
prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto i
rilevati e bonifiche anche in terreni saturi e con scarse capacita geotecniche, idoneo
per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN
13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265. | teli di
geotessile saranno disposti con la direzione longitudinale nel senso della massima
sollecitazione (es. in un rilevato stradale il senso di posa deve essere perpendicolare
all'asse del rilevato) ed in funzione delle caratteristiche del terreno, per evitare
infiltrazione di terreno dal sottofondo i teli dovranno essere collocati con una
sovrapposizione minima di 50 cm, o in presenza di terreni molli, cuciti tra loro con filo di
idonee caratteristiche e con tecnica di cucitura tale da assicurare una resistenza a
trazione della cucitura non inferiore a 30 kN/m. Le caratteristiche devono essere
accertate e documentate dalla D.L. con le relative certificazioni, determinate con le
modalita stabilite dalle vigenti norme europee in materia, tutti i prodotti devono essere in
possesso della marcatura CE. Il geotessile avendo funzione di rinforzo ed impiegato per
opere di primaria importanza dovra garantire le seguenti caratteristiche prestazionali,
che rispondono alle norme EN 10319: - resistenza a trazione longitudinale nominale

mcC

mcC

mcC

mc.

11,17

22,90

29,35

8,98
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Nr. 13
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a%¥ 150 kN/m; - allungamento alla resistenza longitudinale a%.a 20%; - resistenza a
trazione trasversale nominale &%o¥ 45 kN/m; - allungamento alla resistenza trasversale
&% 20%; - permeabilita (EN 11058) a%0¥ 40 mm/s. A~ compreso e compensato nel
prezzo tutto quanto altro occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola
d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - per mq di superficie coperta
(diconsi Euro sette/67)

17.02.03

Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata,
eseguiti via terra, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non
inferiore a 25 kN/mc e del peso singolo da 5 kg a 50 kg, proveniente, a cura e spese
delllmpresa, da cave accettate dalla D.L. e site ad una distanza non superiore a 10 km,
dato in opera in acqua, a qualsiasi profondita secondo sagoma di progetto, compreso
'onere del trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la
sistemazione superficiale, I'impiego degli idonei mezzi terrestri, ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(diconsi Euro venti/93)

17.02.04.001

Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in
scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unita di volume non inferiore a 25
kN/mc, provenienti, a cura e spese dellimpresa, da cave accettate dalla D.L.,
dati in opera a qualsiasi altezza o profondita secondo sagoma di progetto compreso
I'onere del trasporto fino ad una distanza dalle cave di 10 km, il versamento in opera con
idoneo mezzo terrestre, la regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. del peso singolo di 50 -
1.000 kg (1a categoria)

(diconsi Euro ventuno/31)

17.02.04.002

Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in
scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unita di volume non inferiore a 25
kN/mc, provenienti, a cura e spese dellimpresa, da cave accettate dalla D.L.,
dati in opera a qualsiasi altezza o profondita secondo sagoma di progetto compreso
I'onere del trasporto fino ad una distanza dalle cave di 10 km, il versamento in opera con
idoneo mezzo terrestre, la regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. del peso singolo di 1.000 -
3.000 kg (2 a categoria)

(diconsi Euro ventiquattro/45)

17.02.04.003

Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in
scogli di pietra calcarea o lavica di peso dell'unita di volume non inferiore a 25
kN/mc, provenienti, a cura e spese dellimpresa, da cave accettate dalla D.L.,
dati in opera a qualsiasi altezza o profondita secondo sagoma di progetto compreso
I'onere del trasporto fino ad una distanza dalle cave di 10 km, il versamento in opera con
idoneo mezzo terrestre, la regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. del peso singolo di 3.000 -
7.000 kg (3 a categoria)

(diconsi Euro trentadue/12)

17.02.06.001

Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in
acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi. per pietrame
scapolo da 5 a 50 kg.

(diconsi Euro sei/65)

17.02.06.002

mq

7,67

20,93

21,31

24,45

32,12

6,65
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ARTEC ASSOCIATI SRL

Numero , Unita di PREZZO
d'ordine DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO misura UNITARIO
Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in
acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi. per scoglidi 1 ae
2 a categoria
(diconsi Euro sette/58)
t 7,58
Nr.16 |17.02.06.003
Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in
acqua degli scogli via mare con l'impiego di idonei mezzi marittimi. per scoglidi 3 ae
4 a categoria
(diconsi Euro dieci/63)
t 10,63
Nr.17 |17.02.05
Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per ogni km di
distanza in piu delle cave di provenienza oltre i primi 10 km. - per ogni t di scogli e per
ogni km in piu
(diconsi Euro zero/45)
tx km 0,45
Nr.18 |[17.03.01
Realizzazione di massi artificiali parallelepipedi o prismatici per mantellate o muri di
sponda di qualsiasi dimensione, in conglomerato cementizio con classe di resistenza C
25/30, classe di esposizione XS1 e classe di consistenza S4, secondo le sagome di
progetto, compresi le casseforme e gli eventuali additivi, la vibratura, la stagionatura e
compreso ogni altro onere per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
(diconsi Euro duecentotre/61)
mc 203,61
Nr.19 NP 02
Sovrapprezzo di cui alla voce 17.03.01 per incremento della classe di resistenza del
calcestruzzo al valore C35/45 e conseguente miglioramento della classe di esposizione
al livello XS2, compresi gli eventuali additivi e ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
(diconsi Euro diciassette/81)
mc. 17,81
Nr.20 |17.03.08.002
Collocazione in opera di massi artificiali in conglomerato cementizio, per qualunque
destinazione d'impiego, compreso l'onere dell'utilizzo dei necessari mezzi terrestri e
marittimi fino alla profondita di 12 m sotto il livello medio del mare, secondo sagoma o
allineamento di progetto con pontone a bigo o altro mezzo d'opera idoneo e con
l'ausilio del palombaro, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. per massi guardiani o massi parallelepipedi o prismatici collocati a pile
(diconsi Euro trentadue/51)
mc 32,51
Nr.21 |17.03.12
Trasporto via terra di massi artificiali, di volume non superiore a 10 m3, dal cantiere
massi al sito di cantiere dell'opera, compreso |'onere per sollevamento, carico, scarico, il
ritorno a vuoto, esclusa la collocazione da compensarsi a parte. - per ogni mc di masso
e per ogni km di distanza
(diconsi Euro quattordici/21)
mc X km 14,21
Nr.22 |03.01.01.001

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari
ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C
8/10.

(diconsi Euro centoventuno/67)
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Numero , Unita di PREZZO
d'ordine DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO misura UNITARIO
mc 121,67
Nr.23 |17.04.01
Conglomerato cementizio per sovrastruttura di banchine, massiccio di sovraccarico e
muro paraonde, con classe di resistenza C 28/35, classe di esposizione XS1 e classe di
consistenza S4, dato in opera con qualunque mezzo, terrestre o0 marittimo, a
qualunque altezza e per qualsiasi spessore, compresi i ponteggi di servizio, per
interventi posti fino a 3,50 m di altezza, i relativi armo e disarmo, la vibratura dei getti, gli
eventuali additivi, le casseforme, escluse le eventuali barre d'armatura e compreso ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(diconsi Euro duecentododici/33)
mc 212,33
Nr.24 NP 03
Sovrapprezzo di cui alla voce 17.04.01 per incremento della classe di resistenza del
calcestruzzo al valore C35/45 e conseguente miglioramento della classe di esposizione
al livello XS3, compresi gli eventuali additivi e ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
(diconsi Euro diciassette/81)
17,81
Nr.25 |03.01.13.001
Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo
preconfezionato. del tipo S4 - consistenza fluida: abbassamento slump da 160 a 210
mm (Percentuale del 2% )
(diconsi Euro quattro/25)
4,25
Nr.26 |03.02.01.002
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per
giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato escluse quelle
intelaiate
(diconsi Euro uno/86)
kg 1,86
Nr.27 |17.04.02
Orlatura del ciglio di banchina di qualunque sagoma retta o curva, in pietra da taglio
calcarea o lavica compatta in conci delle dimensioni minime di 0,40x0,50x0,60 m,
lavorata a grana ordinaria nelle facce in vista e nei giunti, data in opera compreso l'onere
della fornitura, il trasporto, la collocazione in opera dei conci su fondazione in
conglomerato cementizio con classe di resistenza C 8/10, la sigillatura e la profilatura dei
giunti con malta di cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, ivi compreso I'eventuale impiego di mezzi marittimi.
(diconsi Euro mille quarantasei/14)
mc 1.046,14
Nr.28 |03.02.03
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con
legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei
bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo,
pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
(diconsi Euro ventitre/91)
mq 23,91
Nr.29 |03.01.04.001

Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente
aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); classe di
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PREZZO
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Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito
a perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione per
lavori edili C35/45.

(diconsi Euro centosettantaquattro/90)

03.01.13.002

Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo
preconfezionato. del tipo S5 - consistenza superfluida: abbassamento slump >=220 mm
(Percentuale del 5% )

(diconsi Euro otto/75)

NP 04

Trasporto via terra di elementi prefabbricati, di volume non superiore a 10 m3, dal
cantiere  di realizzazione al sito di cantiere dellopera, compreso l'onere per
sollevamento, carico, scarico, il ritorno a vuoto, compresa la collocazione. - per ogni mc
di elemento prefabbricato e per ogni km di distanza

(diconsi Euro quarantasette/25)

SISTEMAZIONE INGRESSO AL PORTICCIOLO

01.01.01.001

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei
tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto,
il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il
ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e limpresa), il confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.. in
terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e
ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuita poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
(diconsi Euro quattro/16)

01.01.01.003

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni,
compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei
tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto,
il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il
ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e limpresa), il confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.. in
rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 N/mmq e fino a 20

mcC

mc X km

mcC

174,90

8,75

47,25

4,16
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Nr. 34

Nr. 35

Nr. 36

Nr. 37

Nr. 38

N/mmgq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita
poste a distanza media I'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La
resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sara determinata su provini
da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300
mc di materiale e sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta sara
riscontrata variazione delle classi di resistenza

(diconsi Euro dieci/72)

03.01.03.003

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente
aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XAl, (UNI 11104 ), in ambiente
moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, (UNI 11104 ), in
ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe d'esposizione XC4, XD2, XS1,
XA2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale
aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per
lavori edili C32/40.

(diconsi Euro centosessantatre/41)

06.01.01.002

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti
alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidita
ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densita AASHO
modificata, compreso altresi ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle
cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano

(diconsi Euro trenta/94)

06.03.07

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in piu dalla
cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovra essere certificata dalla D.L. che dovra
inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.- per ogni mc e per
ogni km

(diconsi Euro zero/53)

06.01.03

Fondazione stradale in misto cementato da stendere con vibrofinitrice, con spessori
compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento)
realizzata secondo il CSA, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie
dello strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/mq,
compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita
prescritte, misurato in opera dopo il costipamento.

(diconsi Euro ottantasette/57)

FINITURE E ARREDI BANCHINA

NP.12

Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita
mediante I'impiego di un calcestruzzo con Rck 30 N/mmq durabile, ghiaia a vista, gettato
in opera, di spessore 10 cm. Il calcestruzzo corticale, progettato con caratteristiche di
mix-design, natura e colorazione degli aggregati che siano compatibili con il contesto
ambientale circostante, inoltre dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione
di campionature, dovra essere confezionato con I'aggiunta di un premiscelato

mcC

mcC

mcC

mc X km

mcC

10,72

163,41

30,94

0,53

87,57
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Nr. 40

Nr. 41

Nr. 42

Nr. 43

multifunzionale in polvere, dosaggio pari a 25kg/mc. L'additivo multifunzione dovra
essere mescolato a calcestruzzo in autobetoniera, minimo 7-8 minuti alla velocita
massima. Comprese la stesatura la lisciatura, I'applicazione aspruzzo con pompa a
bassa pressione del liquido disattivante all'acqua in ragione 1 litro/3mc da applicare
prima dell'inizio della presa, compreso il lavaggio della superficie ed il trattamento della
superficie, da eseguirsi a completa maturazione del calcestruzzo, con idonei prodotti
oleorepellenti. Compreso il trasporto, lo sfrido del cls e del disattivante, le spese per il
preventivo lavaggio delle superfici, il nolo dell'idropulitrice, il tutto affinché I'opera finita
sia realizzata a perfetta regola d’arte.

(diconsi Euro cinquantotto/97)

NP.05

Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelli di
ormeggio, scalette alla marinara, parapetti, corrimano etc., forniti e posti in opera,
comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la
filettatura, la bullonatura con bulloni di acciaio inox dello stesso tipo qualsiasi classe o
saldatura, i tirafondi, i dispositivi di ancoraggio da inghisare nei getti di cls, ed ogni altro
onere e magistero: in acciaio inox AISI 316L.

(diconsi Euro quattordici/51)

17.04.03.002
Fornitura e collocazione di bitte d'ormeggio, in ghisa certificata a norma di
compreso l'onere della  formazione

legge,
dello alloggiamento nella sovrastruttura di
banchina, gli idonei sistemi di ancoraggio necessari a garantire la resistenza al tiro
richiesta, ogni materiale ed attrezzatura, il conglomerato cementizio per
l'ancoraggio, I'eventuale ripristino della  pavimentazione e dell'orlatura di
banchina, la protezione della bitta con due mani di antiruggine e due di vernice per la
coloritura, compreso il materiale a perdere per il castelletto di sostegno ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ivi compreso l'eventuale
impiego di mezzi marittimi. in ghisa sferoidale con tiro fino a 100 t

(diconsi Euro undici/50)

NP.13

Parabordo cilindrico a manicotto della lunghezza di metri 1,00 di gomma speciale tipo
Pirelli o similare da posizionare su strutture marittime compreso: la fornitura in opera del
parabordo, ferramenta, ancoraggio e sostegno e compreso l'onere dell'eventuale
impiego dei mezzi marittimi e qualsiasi altro onere e magistero per dare I'opera compiuta
e a perfetta regola d'arte; per ciascun parabordo da metri 1,00 da mm 500x250 di
diametro

(diconsi Euro mille cinquecentoventotto/44)

NP.15

Fornitura e posa in opera di archetto dissuasore in acciaio inox, sagomato a sezione
circolare diam. mm 60, dimensioni cm 100 x 120 H.

(diconsi Euro duecentocinquantuno/31)

SICUREZZA

26.01.29

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente
ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al piede da elementi
prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione
esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresi
comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

(diconsi Euro tredici/99)

mg.

kg

kg

cad

cad

mq

58,97

14,51

11,50

1.528,44

251,31

13,99
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26.01.26

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita HDPE
di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20.
Sono compresi: 'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del
cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto
ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondita non inferiore a
cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro
minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato
sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; tappo di
protezione in PVC a€cefungoa€-inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non piu idonee; compreso lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa.
Misurata a metro quadrato direte posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

(diconsi Euro dieci/52)

26.01.30

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per
accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: I'uso per
tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate
ai telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici
antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante
sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali
costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa. Misurato a metro
guadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.

(diconsi Euro trentotto/42)

26.02.06

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo
scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio, I'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza
del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
(diconsi Euro cinquanta/47)

26.02.09

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmgq, per impianti di messa a terra,
connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le
revisioni periodiche; il montaggio e limmediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario
alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni

(diconsi Euro dieci/44)

26.03.01.001

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare allinterno e
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio
e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada.
Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio,
con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

(diconsi Euro cinquantasette/11)

mq

mq

cad

cad

10,52

38,42

50,47

10,44

57,11

ELENCO PREZZI UNITARI

Pagina 9




ARTEC ASSOCIATI SRL

Numero , Unita di PREZZO
d'ordine DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO misura UNITARIO
Nr.49 |26.03.01.002
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare allinterno e
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio
e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada.
Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e l'efficienza; I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio,
con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.
(diconsi Euro sessantadue/86)
cad 62,86
Nr.50 |26.07.05.001
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)
delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio
e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d'impiego.
(diconsi Euro seicentoquattordici/87)
cad 614,87
Nr.51 |26.07.05.002
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.)
delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio
e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la messa a terra e relativi impianti
esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo; uno per ogni 10 addetti: per oghi mese successivo al primo.
(diconsi Euro trecentocinquantatre/05)
cad 353,05
Nr.52 |26.07.07
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. Il bagno deve essere
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni
altro onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al
mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego
(diconsi Euro centoventi/00)
cad 120,00
Nr.53 [26.02.04
Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione, piedi di
appoggio, prese filettate, capacita 5000 |, dimensioni approssimative di diametro 1600 x
altezza 2600 mm. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere.
(diconsi Euro duecentoquarantadue/96)
cad 242,96
Nr.54 |26.05.02

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
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periodiche; limmediata sostituzione in caso d'uso; I'allontanamento a fine fase lavoro. Il
mezzo estinguente € e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5)

(diconsi Euro ottantanove/70)

26.05.04

Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata sostituzione in caso
d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente € e resta di proprieta
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Da kg 9 classe 8A 89B

(diconsi Euro centodiciannove/47)

NP10

Delimitazione dello specchio acqueo interessato dai lavori con idonei gavitelli
galleggianti romboidali ad alta visibilita, muniti di lampeggiante da segnalamento
notturno

(diconsi Euro duecentoquarantacinque/00)

cad

cad

cad

89,70

119,47

245,00
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