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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.01.03

Nr.2
03.01.01.001

Nr.3
05.01.01

Nr. 4
05.01.11.002

Nr.5
05.02.01

Nr.6
08.03.01.004

Nr.7
09.01.01

Nr. 8
10.01.01.009

Nr.9
11.01.01

Nr. 10
12.01.05

Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui densita non deve superare i 1.000 kg per m3 e la
sua conduttivita termica non superiore a 0,29 W/mK, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di
sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondita di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri
d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra
rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.

euro (duecentoventiquattro/77)

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 8/10.

euro (centoventi/48)

Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm,
poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.

euro (trentaquattro/01)

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI
11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm,
dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché
ogni onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato all'esterno degli edifici

euro (quindici/88)

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti
o malta bastarda compreso i pezzi speciali, I'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

euro (quarantacinque/08)

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o pill ante o a vasistas, costituiti da
telaio maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro
telaio in abete, e telaio mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di due per ciascuna anta mobile di
finestra ed in numero di tre per ciascuna anta mobile di porta-finestra. Il serramento dovra garantire le seguenti prestazioni: classe di
permeabilita all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN
12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non
superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo
UNIEN 14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/
97. Sono compresi e compensati nel prezzo:lo scacciacqua applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la
battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto
nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, cremonesi per chiusura con nasello
a richiamo e maniglia in ottone pesante con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra con maniglia e
compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica,
nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. - Superficie minima di misurazione: 0,9 m2. con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 1,4 W/(m?/K) — Sezione 80 mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

euro (cinquecentoventiquattro/24)

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un
secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

euro (venti/97)

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste
in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria,
stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di
fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte: pietra pece o lastre di asfalto

euro (centocinquantaotto/94)

Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

euro (quattro/99)

Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri
APP; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume
modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sara messa in opera a qualsiasi altezza e per
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero
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unita
di
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Nr. 11
12.01.07

Nr. 12
12.04.01.005

Nr. 13

14.01.02.002

Nr. 14
14.01.03.002

Nr. 15
14.01.08.002

Nr. 16
14.03.11.002

Nr. 17
14.04.03.001

Nr. 18
14.04.05.001

Nr. 19
14.08.02.001

Nr. 20
14.08.04.001

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
euro (diciannove/05)

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con
scaglie di ardesia in vari colori che formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non inferiore a 4,5
kg/m2; - armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume
modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sara messa in opera a qualsiasi altezza e per
superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione
bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e
magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.

euro (ventiuno/80)

Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di
colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed
accessorio. con tegole tipo Coppo siciliano

euro (quarantanove/18)

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 c¢m; fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o HO7Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Compresi gli accessori di
fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo HO7Z1-K

euro (trentaotto/60)

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico
autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico
tipo FS17 0o HO7Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico,
il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la
scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per
le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle
tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all’altro comando deviato o invertito

euro (cinquantaquattro/20)

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia
a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la
perfetta sfilabilita, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o HO7Z1- K, compreso il conduttore di protezione.
Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta
cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la
minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 2,5mm?

euro (quarantatre/30)

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15
autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta
cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte. tubazione pieghevole D25mm

euro (quattro/90)

Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide
DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),compreso la formazione dello scasso, il ripristino e la finitura
dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli

euro (ottantasette/90)

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida
DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal
partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2
per valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - IP+N - da10 a32 A

euro (ventiquattro/00)

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato
infrangibile e con resistenza agli urti IKO8 ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con
finitura esterna liscia , riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa
cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione
su superfici normalmente infiammabili. In opera completa di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti
elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampada
Fluorescente 1x18W

euro (sessantaotto/50)

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera
preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne I’ingiallimento. La plafoniera
dovra possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti minima IKO8, dovra essere garantita una durata dei LED di
50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio di 120 Im/W (T=25°C). Sono
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Nr. 21
14.11.07

Nr. 22
14.11.08

Nr. 23
15.01.05

Nr. 24
15.01.08

Nr. 25
15.03.02

Nr. 26
15.03.04

Nr. 27
15.03.05

Nr. 28
15.03.07

Nr.29
15.03.08

Nr. 30
15.04.09.003

compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant’altro
necessario per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte. Il prodotto dovra essere garantito per 5 anni dal produttore. L’efficienza
minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso
da 1500Im a 3400Im. Driver Elettronico

euro (centoventiuno/30)

Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari
ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilita. Sono compresi la scatola da incasso per parete o
cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa RJ11 del tipo con connettore a doppia
morsettiera (IN/OUT) , la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo
meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.

euro (cinquantanove/30)

Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del
diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilita, fissata su supporti ogni 30 cm. Sono
compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa RJ11 del tipo con
connettore a doppia morsettiera (IN/OUT) , la minuteria ed ogni altro onere. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i
giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.

euro (sessantasei/10)

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno,
corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i
rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, gia
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (trecentodiciassette/08)

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a
cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna
di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al
pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e
ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

euro (duecentoquarantaquattro/26)

Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente
pulsante di scarico manuale;b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; ¢) doccetta funzione bide
con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Comprensivo di collegamento alle linee principali degli impianti
elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e
bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a regola d'arte.

euro (millenovecentonove/99)

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo
pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone
flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione
e di scarico gia predisposti, di ventilazione, compreso altresi le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (milleottocentoquindici/42)

Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (trecentoottantadue/94)

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e
delle dimensioni di 100x100 c¢m comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.

euro (duecentosettanta/43)

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte.

euro (centoventi/43)

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato
intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densita (PEAD), per fluidi in
pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano,
conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: conduttivita termica 0,43 W/m K,
coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse
mediante attrezzo con sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, 'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e
la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm

euro (quindici/88)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

121,30

59,30

66,10

317,08

24426

17909,99

17815,42

382,94

27043

120,43

15,88
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Nr. 31 idem c.s. ...diametro DN 40x33 mm
15.04.09.005 |euro (trenta/59) m 30,59
Nr. 32 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature,
15.04.11.001 |opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare 1'opera

completa ed a perfetta regola d'arte. in rame

euro (ottantatre/59) m 83,59
Nr. 33 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
15.04.12.001 |murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare 1'opera completa ed a perfetta

regola d'arte. per diametro da 80 mm

euro (cinquantadue/09) m 52,09
Nr. 34 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
21.01.05.001 |cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

euro (duecentoquarantaotto/93) mc 248 .93
Nr. 35 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
21.01.06 demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cmq, nonché

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (nove/95) mq 9,95
Nr. 36 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di
21.01.09 risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (uno/75) mq X cm 1,75
Nr. 37 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
2101.16 cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (quattordici/78) mq 14,78
Nr. 38 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
21.01.25 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri

di conferimento a discarica.

euro (trentauno/88) mc 31,88
Nr. 39 Travi in legno di abete o pino di prima scelta, a spigoli vivi, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di
21.05.02 solai, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la

successiva suggellatura degli stessi.

euro (milletre/73) mc 17003,73
Nr. 40 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione
21.05.13 della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.

euro (novecentocinquantatre/86) mc 953,86
Nr. 41 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la
21.05.14 necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni mq di superficie effettiva

euro (ventitre/18) mq 23,18
Nr. 42 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo
23.02.04 diffusivo, a base di grassello di calce stagionato e farine di botticino come finitura idonea al completamento su intonaco isolante

minerale per interni, idonea negli interventi bioedili; dello spessore complessivo non superiore a 3 mm. Il tonachino a base di grassello

di calce e pigmenti naturali, avra elevate capacita antimuffa ed antibatterica, traspirabilitd elevata, resistenza alla diffusione del

vapore Sd = 0,0177 (con spessore di 2500 micron), permeabilita all’acqua w = 0,46 (kg/m2*h 0,5), presa di sporco < 3 (UNI

10792). L’applicazione potra avvenire mediante frattazzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola d’arte,

secondo le indicazioni del produttore.

euro (ventinove/64) mq 29,64
Nr. 43 Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed acustico, certificato ecobiocompatibile, in lana di legno di abete rosso
23.08.01.007 |proveniente da foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland ad alta resistenza, conforme alla norma UNI

EN 13168, per fonoisolamento di pareti, solai e tetti, per eliminazione di ponti termici, per protezione al fuoco di solai e pareti, per

HHiZZ0 6OMa AR ASWREFIT esReFd SRIAmERLA fota AR fupsnmeabilizzany; copRiseilincckstnttall ewigale gimeiopinifid

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche del materiali con cui sono

a compressione al 10% di deformazione 610> 200 kPa; classificato di Euroclasse B-s1, dO per la reazione al fuoco, il tutto compreso

12939); calore specifico c=2,1 kJ/kg°K, fattore di resistenza alla diffusione del vapor d’acqua p=5 (UNI EN 12086); sollecitazione

gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: spessore

50 mm

euro (ventinove/22) mq 29,22
Nr. 44 Fornitura e posa in opera di pannello isolante in sughero autoespanso, autocollato, puro, privo di collanti chimici, certificato
23.08.07.008 |ecobiocompatibile, conforme alla norma UNI EN 13170, avente densita @ = 110-130 kg/m3, per isolamento in intercapedine di pareti

perimetrali e divisorie, isolamento in intercapedine di tetti, controsoffittature, isolamento a pavimento, fonoisolamento, isolamento
antivibrante, ecc., compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
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Nr. 45
24.02.04.001

Nr. 46
24.02.05.002

Nr. 47
24.02.06

Nr. 48
24.02.08.001

Nr. 49
24.02.11.001

Nr. 50
24.02.11.002

Nr. 51
26.01.01.001

Nr. 52
26.01.02

perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti:
conducibilita termica dichiarata: Ad = 0,040 W/m°K (UNI EN 12939); calore specifico ¢ = 2,1 kJ/kg°K, fattore di resistenza alla
diffusione del vapor d’acqua u=5-30 (UNI EN 12086); resistenza alla compressione 2-2,5 kg/cm2; classificazione Euroclasse E (EN
13501-1) di reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte: spessore 100 mm:

euro (settantauno/22)

Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i
collegamenti idraulici, le opere murarie necessarie, quota parte dei tappi, nipless, scaricatore manuale d'aria, raccorderia e
mensole di fissaggio e quanto altro occorra per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi 500mm,
potenza emessa secondo UNI-EN 442 127 W

euro (ventiotto/26)

Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL
9010, quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei tappi, dei raccordi a bloccare, I'apertura del vano a parete, la chiusura con malta
cementizia e quanto altro occorra per dare 1'opera completa e funzionante. dimensione 1"

euro (ventinove/26)

Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le seguenti caratteristiche: - sensore incorporato con
elemento sensibile a liquido; - Tmax ambiente 50°C; - pressione differenziale max; - scala graduata da O a 5 corrispondente ad un
campo di temperatura da 0°C a 30°C, con possibilita di bloccaggio e limitazione di temperatura; - isteresi 0,3 K. Sono compresi i
raccordi, gli accessori, ferramenta per il fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
darte

euro (trentasei/44)

Fornitura, e posa in opera di dispositivo di fissaggio a ribaltamento per radiatori, in elementi scaldanti sia in ghisa che in
alluminio, che consente di distanziare i radiatori dalla parete senza scollegarli dal circuito idraulico, permettendo cosi un facile
accesso alla parte posteriore per operazioni di manutenzione e pulizia. Il dispositivo per radiatori, con mandata e ritorno in basso, ¢
costituito da n. 2 supporti di sostegno con giunti rotanti posti nella parte inferiore del radiatore, un dispositivo di ancoraggio al muro
posto nella parte superiore del radiatore, completo di accessori per garantire il passaggio dell’acqua di riscaldamento e I’ancoraggio
alla parete, il tutto montato a perfetta regola d’arte. in caso di montaggio su nuovo impianto

euro (centoventiuno/30)

Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e
produzione acqua calda sanitaria, costituita da: - mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da permettere una facile accessibilita
alla caldaia; - bruciatore gas modulante; - accensione automatica e controllo a ionizzazione di gas; - scambiatore di calore fumi/acqua;
- camera di combustione a struttura metallica rivestita e protetta; - ventilatore di estrazione fumi a velocita variabile; - trasduttore di
pressione differenziale per il controllo della velocita del ventilatore; - scambiatore sanitario; - gruppo di distribuzione idraulica con by-
pass automatico, valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria; - termostato per la regolazione dell'acqua; - sonde
caldaia di tipo NTC; - prese per analisi della combustione; - sistema antigelo; - sistema antibloccaggio del circolatore e delle valvole a
tre vie; - termostato limite; - pressostato di acqua di minima; - pressostato per controllo portata aria-fumi; - circolatore ad alta
prevalenza con separatore di aria; - vaso di espansione circuito caldaia; - grado di protezione elettrica IPX5D; - interruttore termico
automatico di regolazione; - interruttore termico automatico di blocco; - pressostato di blocco; - termometro con pozzetto per il
termometro di controllo; - manometro con flangia per il manometro di controllo; - valvole gas completa di stabilizzatore e lenta
accensione; - valvola sfogo aria. Compreso la fornitura in opera del condotto coassiale di scarico gas, il collegamento alla rete elettrica,
alla rete idrica, alla rete combustibile, alla canna fumaria, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro ed i ripristini e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - potenza termica nominale 24 kW (80°/60°); -
potenza termica ridotta 2,4 kW; - rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°); - rendimento utile a Pn parzializzata al
30% non inferiore al 100%; - potenza termica nominale sanitario 25 kW; - pressione max di esercizio di riscaldamento 3 bar; -
pressione max di esercizio sanitario 6 bar; - temperatura max ammessa 80°C - producibilita acqua calda sanitaria (DT=25°C) non
inferiore a 14 I/min portata termica nominale 25 kW;

euro (tremilacentodiciannove/55)

idem c.s. ...termica nominale 35 kW;
euro (tremilaquattrocentotrentadue/06)

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul
posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione
del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

euro (sette/95)

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo della stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: - per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

mq

cad

cad

cad

cad

cad

cad

mq

71,22

28,26

29,26

36,44

121,30

3°119,55

37432,06

7,95
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euro (uno/28) mq 1,28
Nr. 53 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
26.01.03 deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/62) mq 3,62
Nr. 54 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
26.01.13 ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare

I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

euro (ventiuno/90) mq 21,90
Nr. 55 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
26.01.15 per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

euro (due/90) mq 2,90
Nr. 56 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere € magistero, misurata
26.01.15 per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

euro (due/90) mq 2,90
Nr. 57 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone dilavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati,
26.01.32 ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa

mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all’interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e

posta in opera. Sono compresi: 'uso perla durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo

di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pill idonee; 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di

lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.

euro (quarantasette/18) cad 47,18
Nr. 58 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso
26.01.33 della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: I’'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo

di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel

terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all’estremita superiore del tondo di ferro; la

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pill idonee; 1’accatastamento e

I’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

euro (tre/33) m 3,33
Nr. 59 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio @ 4+5 mm, elemento di assorbimento interno,
26.01.49 sistema di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva

- Lunghezza utile: 15 + 16 m .

euro (quattrocentosettantauno/50) cad 471,50
Nr. 60 Moschettone automatico a norma UNI EN 362 a doppio comando in acciaio zincato, apertura: 50 + 60 mm e resistenza alla rottura >
26.01.57 20 kN

euro (venticinque/30) cad 25,30
Nr. 61 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati,
26.06.09 acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la

durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

euro (uno/84) cad 1,84
Nr. 62 Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip
26.06.11 coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’'uso per la durata dei

lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (trentaquattro/50) cad 34,50
Nr. 63 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
26.06.13 dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante

tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (tre/95) cad 395
Nr. 64 Preconsolidamento della coesione degli intonaci mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette; operazione
N.V.01 - propedeutica alla pulitura, con resina acrilica in emulsione
065028a euro (quattordici/54) m2 14,54
Nr. 65 Trattamento biocida preventivo contro la formazione di attacchi di microrganismi autotrofi, da eseguire alla fine dell’intervento
N.V.02 - euro (undici/68) m2 11,68
065053
Nr. 66 Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti, a secco per mezzo di pennelli, spazzole, aspirapolvere, spugne o
N.V.03 - gomme di diversa durezza, operazione eseguibile su stucchi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed
065021b adesione, per superfici mediamente lavorate

euro (dieci/82) m2 10,82
Nr. 67 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni o macchie solubili, mediante irrorazioni di acqua, inclusi gli
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N.V.04 - oneri relativi al montaggio dell’impianto, alla protezione delle superfici circostanti mediante sistema di raccolta e deflusso delle acque
065059a ed alla successiva rimozione meccanica con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli,

euro (centoventinove/43) m2 12943
Nr. 68 Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione-polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di
N.V.05 - pennelli,siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi, con
065042a nanocalci

euro (novantauno/04) m2 91,04
Nr. 69 Integrazioni plastica di parti mancanti di decorazione in stucco tramite calco in gomma siliconica, armato in gesso, previo protezione
N.V.06 - delle superfici, con distaccante idoneo
065123¢ euro (centoquarantasei/19) dm3 146,19
Nr. 70 Stuccature con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni, mancanze, per una profondita massima di 3 cm;inclusi gli oneri relativi ai
N.V.07 - saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione della stessa e alla pulitura di eventuali
065121b eccessi dalle superfici circostanti

euro (ottantasette/32) m2 87,32
Nr.71 Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unita di lettura all’opera o anche di ricostruire parti
N.V.08 - architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti
065123a euro (centododici/79) dm3 112,79
Nr. 72 Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuitd cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unitd di lettura
N.V.09 - dell’opera, inclusi gli oneri relativi ai saggi per I'individuazione della miscela pigmento-legante pill idonea e alla preparazione delle
065124b tinte con tecnica mimetica

euro (cinquecentoottantadue/32) m2 582,32
Nr.73 idem c.s. ...con tecnica mimetica, su parti irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con scialbi coprenti a base
N.V. 10 - di calce
065127 euro (ventiuno/83) m2 21,83
Nr. 74 Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate; inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle
N.V.11- interfacce, alla preparazione o all’adattamento delle sedi per eventuali perni, alla rimozione dell’adesivo in eccesso, all’eventuale
065114a puntellatura del frammento;

euro (ottantadue/17) cadauno 82,17
Nr. 75 rimozione di sostanze soprammesse di varia natura quali olio, vernici, cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o
N.V.12- inorganici, inclusi gli onerirelativiallarimozione dei residui di prodotto e alla scelta della modalita di applicazione e dei tempi
065065a euro (trecentosettantatre/22) m2 37322
Nr. 76 idem c.s. ...e dei tempi
N.V. 13- euro (trecentotrenta/44) m2 330,44
065065b
Nr. 77 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse morbide, spazzole e aspiratori delle superfici in marmo sulla base
N.V. 14 - dei muri perimetrali la cappella e dell’altare per mq 38
015021a euro (otto/49) m2 8,49
Nr. 78 Revisione cromatica delle stuccature
N.V.15- euro (novantauno/29) m2 91,29
015077a
Nr. 79 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile
N.V. 16 - su stucchi monocromi o policromi e dorati, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante
065046h euro (duecentosette/07) m2 207,07
Nr. 80 Stuccature di raccordo tra le singole parti in marmo che rivestono le superfici e delle fessure
N.V. 17 - euro (cinquantauno/22) m2 51,22
015075b
Nr. 81 Pulitura chimica con solventi a base acquosa, delle superfici in marmo sulla base dei muri perimetrali la cappella e dell’altare per 38
N.V. 18 - mq
015022a euro (diciassette/12) m2 17,12
Nr. 82 Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti che per
N.V. 19 - composizione possono interagire negativamente con i materiali costitutivi o che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica,
065097a con una profondita massima di 3 cm: operazione da valutare per una superficie da 5 a 20 dmq

euro (dieci/91) dm?2 1091
Nr. 83 Incollaggi, senza imperitura, dei frammenti di marmo parzialmente staccati
N.V. 20 - euro (trentacinque/90) cadauno 35,90
015064a
Nr. 84 Protezione superficiale con cera microcristallina, delle superfici marmoree
N.V.21 - euro (trentanove/82) m2 39,82
015097a
Nr. 85 Fornitura e posa in opera di apparecchio sollevatore a pantografo munito di motore elettrico monofase funzionante con corrente
N.V.22 alternata a bassa tensione a 220V e 59Hz, con una potenza impiegata non superiore a 0,8 Kw, con cabina adatta ad ospitare disabili,
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misura

munito di porta in lamierino delle dimensioni non inferiori a 900 mm netti, e doppia porta su due lati di ingresso e uscita, preverniciato

e vetro a giorno, maniglione per apertura e accomodo, pulsantiera interna ed esterna di chiamata, allarme e illuminazione, compreso

dispositivo di sicurezza in caso di interuzione della corrente elettrica, compreso le necessarie opere edili per l'alloggiamento del vano

motore ed il livello dell'accesso, compreso il trasporto in situ.

euro (seimilaottocentonovanta/00) cadauno 67890,00

Data, 24/02/2018

11 Tecnico
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