Pavimentazione con elementi in monostrato o doppio
strato vulcanico spessore compreso fra 28 e 35 mm per
elementi di formato 20x40 cm di colore grigio scuro

Pavimentazione con elementi in monostrato o doppio
strato vulcanico spessore compreso fra 28 e 35 mm per
elementi di formato 20x40 cm di colore grigio chiaro

Pavimentazione con elementi in monostrato o doppio
strato vulcanico spessore non inferiore a 50 mm per
elementi di formato 20x40 cm di colore grigio chiaro

Pavimentazione realizzata con basole a filo di sega delle
dimensioni di 30x30x6 cm in pietra calcare dura grigio chiaro
per percorso guida ipovedenti

Pavimentazione realizzata con lastre di marmo dello
spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate

Pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso
con fondazione stradale eseguita con tout-venant

Realizzazione di prato polifita, resistente al calore, alla siccita ed
all'usura, con l'impiego di miscuglio di tipo "Sport", min 40-50 gr/mq

COMUNE DI SANTA FLAVIA
Citta Metropiltana di Palermo

Progetto esecutivo

Riqualificazione urbana e rifunzionalizzazione ad uso
pubblico delle aree di “Piano Stenditore”

Tav. 5.1 - Planimetria di progetto — Pavimentazione
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