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Voci Finite senza Analisi

11.4.1.1

¢ per i primi 3 cm di spessore o frazione dj essi
EURO QUATTRO/29

€/metro
quadrato

4,29

26.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in|

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in

previsto dal "Catalogo dellg]
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993 La percentuale di bitume sara compres
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall . Nel
caso di studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le seguenti
caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm
€ vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede
la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida
rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m?), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso,
con rullo tandem vibrante, fino a dare o strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi
direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo dj
m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densita in operd
dovra risultare non inferiore al 97% dj quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito extraurbano - per ogni m* e per ogni cm di spessore
EURO DUE/19 €/m?/cm

2,19

36.1.6.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 0 70/100 con IP compreso tra-1,2 e +1,2) ¢
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura
petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6
raffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), dellal
norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve]
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993 La percentuale di bitume sara compresal
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
ranulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall.Ne]
caso di studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le seguenti
caratteristiche: stabiliti non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 keg/mm
e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede
la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida
rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m?), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso
con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare
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421.1.6

56.2.12.1

6/1.1.7.1

~

3.1.1.4

86.1.5.2

(scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 em in qualsiasi
direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di
A4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densita in opera
dovra risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito urbano - per ogni m* e per ogni cm di spessore

EURO DUE/37

Demolizione di pavimenti ¢ rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

EURO DIECI/84

Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio|
vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte sub
verticale, spigolo superiore esterno smussato con curvatura di raggio non inferiore a
2 ¢m e con finitura della faccia superiore antiscivolo rigata conforme alle norme UN]|
EN 1340/2004; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio,
da compensarsi a parte.

per elementi di formato 20x30 cm con faccia superiore rigata

EURO QUARANTAUNO/86

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano|
anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo
meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza
di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in|
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 ¢m, compreso e compensato nel
prezzo I'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere,
condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusal
occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il
bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito)
con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e IImpresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi 4
parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonche gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti
elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m?, sabbie ¢
ighiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con superfici di discontinuita poste a distanza media I'una dall'altra fino a 30 c¢m
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore aj 45|
kW

EURO DIECI/73

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali,
la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, esclusa I'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

per opere in fondazione con C 16/20
EURO CENTOTRENTAQUATTRO/70

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra-1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla

€/m?/cm

€/metro
quadrato

€/metro

€/metro cubo

€/metro cubo

10,84

41,86

10,73

134,70
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921.1.25

101.2.5.2

116.1.5.1

frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e
nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati
di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993.
La percentuale di bitume sara compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il
dosaggio in bitume e ['assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall.Nel corso dello studio Marshall la miscela]
ottimale dovra presentare le seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000
kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3
€ 7 %. 1l prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con
emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari
a 0,35-0,40 kg/m?), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m,
ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito|
@ perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione
degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m
inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densita in opera dovra risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito urbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore

EURO UNO/76

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nellal
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate
al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a|
discarica.

EURO TRENTADUE/26,

trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle discariche del
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per
il ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi
@ parte.

- per ogni m* di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro

per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 —1.1.6
-1.17-134-141.1-1421-143-144 eseguiti in ambito urbano

EURO ZERO/63

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F|
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP
compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di
rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione
riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo
M (urbana), della norma C.N.R.B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato
lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarj
compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e
l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo
Marshall.Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare le
seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore |
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. 1l prezzo di
applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione
bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a
0,35-0,40 kg/m?), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cuj
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m,
ed il costipamento dello stesso con rullo tandem

€/m?*/cm

€/metro cubo

€/metro cubo
per Km

1,76

32,26

0,63
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vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti ¢
difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 em in qualsiasi direzione). La
densita in opera dovra risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello
studio Marshall.

per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
EURO UNO/71 €/m*cm 1,71
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Voci Finite con Analisi

12APO1 Messa in quota di botole in ghisa collocate nei pozzetti di ispezione stradali
EURO SETTANTANOVE/99|  €/cadauno 79,99]
13JAP02 Spese per analisi di laboratorio sul materiale proveniente dalla demolizione delle
pavimentazioni in mattonelle di asfalto necessarie per il conferimento in discarica.

EURO CINQUECENTO/00|  €/a corpo 500,001

NISCEMI 1i 28/12/2020

I PROGETTISTI
. Salvatore Stamilla
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